Ministerul Mediului, Apelor si Pidurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SATU MARE

ARH. 404/ 2019

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU
Nr. SM ~ 23 din 14.08.2020

Avénd in vedere cererea adresatd de citre ALU MENZIKEN SRL, cu sediul in localitatea Mediesu
Aurit nr. 793, judetul Satu Mare, inregistrata la Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare cu nr.
10281 din 23.08.2019 si completarile ulterioare, privind obtinerea autorizatiei integrate de mediu
pentru instalatia Fabrica pentru productia de extrudate din aluminiu si topitorie, amplasatd in
localitatea Mediesu Aurit nr. 793, judetul Satu Mare, in urma analizérii documentatiei depuse, a
verificarii amplasamentului, a informarii si participarii publicului, a evaluarii conditiilor de operare si
a gradului de conformare cu cerintele Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificérile
si completdrile ulterioare, in baza Ordinului ministrului MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea
proceduiii de emitere a autorizatiei infegrate de mediu, a Ordinului ministrului MMGA nr.
1158/2005 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul MAPAM nr. 818/2003, a Hotararii
Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia
Mediului si a institutilor publice aflate in subordinea acesteia, a Ordonantei de Urgentad a
Guvemului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobaté cu modificari prin Legea nr. 265/2008,
cu modificarile si completarile ulterioare,

in conditiile in care se garanteaza ca instalatia indeplineste cerintele Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European si a Consiliului privind emisiite industriale transpusa in legislatia nationald
prin Legea nr 278/2013 modificata si completata prin QUG nr. 101/2017 si operatorul ia masurile
necesare astfel incét orice emisie rezultatd in urma activitafii va fi in conformitate cu prevederile
celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, va fi in conformitate si nu va depdsi cerinfele
legislatiei de mediu din Romania si prevederile prezentei autorizatii,

se emite:

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU

pentru Instalatia: FABRICA PENTRU PRODUCTIA DE EXTRUDATE DIN ALUMINIU Sl
TOPITORIE

' Categoria de activitate desfasurata in instalatie (prevazuta in Anexa 1 la Legea nr. 278/2013
privind emisiile industriale cu modificarile si completarile ulterioare): punctul 2.5 litera b) ~ topirea,
inclusiv alierea de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, si exploatarea de turnétorii
de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb si cadmiu sau
20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale.

Amplasament instalatie (adresa) : localitatea Mediesu Aurit nr. 793, judetul Satu Mare
Operator : ALU MENZIKEN SRL, cu sediul social localitatea Mediesu Aurit nr. 793, judetul Satu
Mare,

Valabilitate (conform Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 1952005 privind protectia mediului,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2008, cu modificirile $i completarile ulterioare si a Legii
nr. 219/2019 pentru modificarea si completarea art.16 din OUG nr. 195/2005 privind protectia
mediului):

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SATU MARE
Strada Mircea cel Bitran nr.8B, Satu Mare, jud Saty Mare, Cod 440012
{; s E-mail:office@apmsm.anpm.ro Tel: 0261/736003 Fax. 0261/733500
] Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |
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Prezenta autorizatie integrati de mediu isi pastreazi valabilitatea pe toatd perioada in care
beneficiarul acesteia obtine viza anuali.

Emisé de:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SATU MARE

p. DIRECTOR EXECUTIV
dr. Izabella STIER

Autorizatia contine 47 de pagini si a fost tiparitd in 3 exemplare originale.
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CUPRINS

1. Date de identificare a titularului activitatii

2. Temeiul legal

3. Categoria de activitate

4. Documentatia solicitarii

5. Managementul activitatii

6. Materii prime si auxiliare

7. Resurse; apa, energie, gaze naturale

7.1Resurse .

7.1. 1.Apa

7.1.1.1 Alimentarea cu apa

7.1.1.2. Evacuarea apelor uzate

7.1.1.3. Ape subterane

7.1.2. Energia electrica

7.1.3. Gaze naturale

7.2 Cerinte privind eficienta energetica

7.3 Utilizarea eficienta a energiei

8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor_tehnologice existente pe amplasament

8.1 Localizarea terenului

8.2 Descriere suprafete si dotari

8.3. Flux Tehnologic

9. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

9.1. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in aer

9.2. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dlsperSIa poluantilor in apé

9.3. Emisii in sol

10. Concentratii de poluanti admise la evacuarea |n mediul Tnconjurator

10.1 Aer

1 10.2. Apa (inclusiv apa subterana daca e cazul)

10.3. Zgomot si vibratii

10.4. Sol 31
10.5. Miros 32
11. Gestiunea deseurilor 33
12. Interventia rapid&/prevenirea si managementul situatiilor de urgen’;a siguranta instalatiei 36
13. Monitorizarea activitétii 37
13.1. Aer 37
13.2. Sol 38
13.3. Deseuri 38
13.4. Ape menajere si pluviale 39
13.5. Zgomot si vibratii 39
13.6 Date privind monitorizarea 39
14. Raportari la unitatea teritoriald pentru protectia mediului si periodicitatea acestora | 40
15. Obligatiile titularului activitétji 43
16. Managementul inchiderii instalatiei, managementul reziduurilor 45

17. Glosar de termeni
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1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

Operator instalafie: ALU MENZIKEN SRL,

Sediul Social: localitatea Mediesu Aurit nr. 793, judetul Satu Mare

Cod Unic de inregistrare: RO 34377820

Nr.de ordine in registrul comertului: J30/413/21.04.2016

Denumire instalatie: Fabrica pentru productia de extrudate din aluminiu si topitorie
Amplasament instalatie: localitatea Mediesu Aurit nr. 793, judetul Satu Mare.

Amplasamentul are o suprafat3 totald de 122259 m? amplasata Tn intravilanul localitatii Mediesu

Aurit, in partea de sud est a localitétii, pe un teren situat intre gara Mediesu Aurit si drumul national
DN 19F.

Amplasamentul se nvecineazé cu: - linie de cale ferata si Gara Mediesu Aurit, la cca. 50 m pe
directie nord; - instalatie de prelucrare bentonit3 la est; - drumul national 19 F la sud; - terenuri
agricole la vest

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. CONDITIE: In conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr.278/2013 privind emisiile
industriale, cu modificarile si completarile ulterioare, este interziséd operarea instalatiei fara
autorizatie integrata de mediu.

2.2, Prezenta Autorizatie Integratd de Mediu este emis3 pentru o singuré instalatie.

2.3.  Pentru stabilirea conditiilor prevazute de prezenta autorizatie s-au luat in considerare
urmatoarele principii:
- luarea tuturor méasurilor necesare pentru prevenirea poludri;
- aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
- desfasurarea activitatii in cadrul instalatiei astfel incat s nu se produca nicio poluare
semnificativa;
- prevenirea generdrii de deseuri, valorificarea deseurilor, eliminarea deseurilor astfel
incét sa se evite sau s3 se reduci orice impact asupra mediului;
- utilizarea eficients a energiei;
- luarea mésurilor necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor
acestora;
- luarea mésurilor necesare pentru ca in cazul incetdrii definitive a activitatii sa se evite
orice risc de poluare si s& se readuca amplasamentul intr-o stare care s permits
reutilizarea acestuia.

2.4.  Autorizatia Integratd de Mediu este emisa in scopul respectarii normelor privind prevenirea
si controlul integrat al poludrii rezultate din activitatea industriald, definite prin Legea nr.278/2013
privind emisiile industriale, care stabileste conditii si mésuri pentru prevenirea sau pentru
reducerea emisiilor, precum si pentru prevenirea generarii deseurilor, astfel incat sa se atinga un

nivel ridicat de protectie a mediului, considerat in intregul sdu, in acord cu legislatia nationala si
comunitara in vigoare.

2.5. Reexaminarea si actualizarea conditiilor de autorizare de citre Agentia pentru Protectia
Mediului Satu Mare se realizeazad conform Capitolului I Sectiunea a 8-a art.21 din Legea
nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare

2.6. In conformitate cu art. 15 alin. (10) din Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu
modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, autoritatea competents pentru protectia mediului
responsabild cu emiterea autorizatiei integrate de mediu acorda derogéri temporare de la cerintele
prevazute la art.15 alin. (2)-(4) si de la art. 11 lit. a) si b) din legea mai sus mentionatd pentru
testarea si utilizarea unor tehnici emergente, pentru o perioada totald de cel mult 9 luni cu conditia
ca, la expirarea perioadei prevazute, tehnica respectiva sa fie intrerupta sau emisiile generate de
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activitatea In cauzé sa respecte cel putin nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici
disponibile.

2.7. Autorizatia integratd de mediu se suspendd de cétre autoritatea competenta pentru
protectia mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acesteia,
dupa o notificare prealabild prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 zile pentru
indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la elminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6
luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

2.8. in cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea
competenta pentru protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea
autorizatiei integrate de mediu.

2.9. Dispozitile de suspendare si implicit de incetare a desfégurérii activitatii sunt executorii de
drept (art. 17 din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificari prin Legea
265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).

2.10. Conform art.21 alin.(4) din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari
prin Legea 265/2006, cu modificarile si completdrile ultericare raspunderea pentru corectitudinea
informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competente pentru protectia mediului si a publicului
revine operatorului instalatiei (titularul activitatii), iar raspunderea pentru corectitudinea Raportului
de amplasament revine autorului acestuia.

2.11.  Accesul la informatie si participarea publicului la procedura de autorizare:

2.11.1.Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, in calitate de autoritate competenta
pentru protectia mediului responsabild cu emiterea autorizatiei integrate de mediu a pus la
dispozitia publicului interesat informatiile detinute referitoare la solicitare si a asigurat accesul
liber la informatie al publicului, astfel incat acesta s3 isi poati exercita dreptul de a participa
efectiv si din timp la procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, s& se
documenteze si s& transmitad opinii, comentarii, propuneri/recomandari, atunci cand toate
optiunile sunt posibile si inaintea ludrii unei decizii privind emiterea autorizatiei integrate de
mediu

2.11.2. Participarea publicului s-a realizat potrivit prevederilor anexei nr.4 la Legea
nr.278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare

2.11.3.Tn urma anunturilor ficute pe tot parcursul derulrii procedurii de emitere a autorizatiei
integrate de mediu, a dezbaterii publice organizate, au existat persoane din public care s-au
aratat interesate s& studieze informatiile disponibile. Pana la dezbaterea publica si nici in
timpul dezbaterii publice nu s-au inregistrat observafii sau propuneri din partea publicului.
Dupa anuntul deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu s-au nregistrat opinii,
comentarii, propuneri/recomandari, observatii din partea publicului care au fost luate in
considerare la elaborarea actului de reglementare.

2.12. Accesul la justitie:

2.12.1. Orice persoand care face parte din publicul interesat si care are un interes legitim sau
se considera lezata intr-un drept al sdu se poate adresa instantei de contencios administrativ
competente pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substantial, deciziile, actele
sau omisiunile care fac obiectul participarii publicului, prevézute de Legea nr.278/2013 privind
emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile $i completarile ulterioare, si fard a
aduce atingere altor prevederi legale.

2.12.2. Prevederile de la punctul 2.12.1. nu exclud cdile de atac prealabile in fata unei
autoritati administrative, printr-o procedura gratuitd, rapida, echitabil si corects.

2.13. Ca referintd pentru BAT si tehnici luate in considerare pentru stabilirea BAT s-au utilizat
urmatoarele documente:
- Document de referinté privind cele mai bune tehnici disponibile indicate in documentul de
referinta relevant — Reference document on Best AvailableTechniques in the Smitheriesand
Foundries Industry - May, 2005;
- Reference Document on Best AvailableTechniques for Energy Efficiency - February 2009;
- Reference Document on the General Principles of Monitoring - July 2003;
- Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 noiembrie 2010
privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poludrii);
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- Decizia de punere in aplicare (UE) 2016/1032 a Comisiei din 13 iunie 2016 de stabilire a
concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a
Parlamentului European si al Consiliului, pentru industria metalelor neferoase.
- BAT Industria Metalelor Neferoase”,

Directive aplicabile: Directiva 2008/1/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluari;

2.14. Activitdtile specifice instalatiei se vor desfisura obligatoriu in conformitate cu prevederile
urmatoarelor acte normative care sunt in concordantd cu standardele europene prin
prevederile Directivelor corespunzitoare:

a. Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completdrile ulterioare,
transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European
¢i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisile industriale (prevenirea si controlul
integrat al poluarii) (reformare), publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria
L nr. 334 din 17 decembrie 2010;

b. Regulamentul (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind infiinfarea
Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferafi si modificarea Directivelor Consiliului
91/689/CEE si 96/61/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L33/1 din 4 februarie
2008;

¢. Hotararea Guvernului nr.140/2008 privind stabilirea unor mésuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) nr.166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind infiinfarea
Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferafi si modificarea Directivelor Consiliului
91/689/CEE si 96/61/CE;

d. Ordinul Ministrului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sanatate
publica privind mediul de viata al populatiei care transpune Directiva Parlamentului European
si Consiliului 2002/49/CE referitoare la evaluarea si gospodarirea zgomotului in mediu:

e. Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul
substantelor si preparatelor chimice periculoase care transpune DC87/548/EEC,
D88/379/EEC, R793/93;

f.  Hotararea Guvernului 1408/2008 care transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE
privind clasificarea, etichetrea si ambalarea substantelor periculoase si ale Directivei
1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor periculoase;

g. Legea nr. 211/2011 republicatd privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare care transpune in legislatia nationald Directiva 2008/98/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor
directive, publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 312 din 22
noiembrie 2008;

h. Legea nr. 104/2011 care transpune in legislatia nationald prevederile Directivei 2008/50/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator
i un aer mai curat pentru Europa;

i. Hotérérea Guvernului nr. 856/16.08.2002, completata cu H.G. 210/2007 privind evidenta
gestiunii deseurilor in conformitate cu Catalogul European al Deseurilor caretranspune
Decizia nr. 2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor;

j- Legea nr. 249 din 28.10.2015 (*actualizatd*) privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
si a deseurilor de ambalaje, care transpune prevederile Directivei 94/62/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele si deseurile de ambalaje,
publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 365 din 31 decembrie 1 994,
modificatd prin Directiva 2004/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11
februarie 2004, publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 47 din 18
februarie 2004, prin Directiva 2013/2/UE a Comisiei din 7 februarie 2013 de modificare a
anexei | la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si
deseurile de ambalaje, publicatd in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 37 din 8
februarie 2013, Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de
identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, in conformitate cu Directiva 94/62/CE a
Parlamentului European i a Consiliului privind ambalajele si deseurile provenite din ambalaje,
publicatd in Jurnalul Oficial al Comunitétilor Europene seria L, nr. 50 din 20 februarie 1997,
Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzatoare
sistemului de baze de date, in conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului si a
Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje [nofificatd cu numéarul C (2005) 854,
publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 86 din 5 aprilie 2005.

k. HG. nr. 352 /21.04.2005 (M.Of. nr. 398 /11.05.2005) pentru modificarea H.G. nr.
188/28.02.2002 (M. Of. Nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind conditiile de

6
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descarcare in mediul acvatic a apelor uzate care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE
privind epurarea apelor uzate urbane modificata de Directiva 98/15/CE.

Regulamentul (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si
restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiinfare a Agentiei Europene pentru
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului
(CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a
Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si
2000/21/CE ale Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

Regulament (CE) nr.1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie
2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de
modificare i de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 Regulamentul (CE) nr. 453/2010 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)
H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului
(CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind infiinfarea Registrului
European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE
si 96/61/CE;

Incélcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage rispunderea civila, contraventionald sau
penald, dupa caz.

3.

CATEGORIA DE ACTIVITATE

Categoria in care se incadreaza activitatea conform Anexei 1 la legea nr. 278/2013
privind emisiile industriale:

punctul 2.5 litera b) — topirea, inclusiv alierea de metale neferoase, inclusiv de produse
recuperate, si exploatarea de turndtorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de
peste 4 tone pe zi pentru plumb si cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale.

Activitétile principale care se desfdsoara in cadrul Fabricii pentru productia de extrudate din
aluminiu si topitorie sunt;

-extrudarea barelor din aluminiu

-topirea deseurilor de aluminiu si turnarea barelor din aluminiu

Activitatile de mai sus sunt completate de:

-activitatea de recuperare a degeurilor din aluminiu rezultate din activitatea proprie, si colectate
-de activitati de control a calitétii produselor

-activitati de intretinere a matritelor utilizate la extrudarea barelor din aluminiu

Activitéfile desfasurate sunt:
-producerea barelor din aluminiu (prin topirea aluminiului si turnare)
-extrudarea barelor din aluminiu, respectiv producerea profilelor extrudate din aluminiu.

Capacitatea maxima de productie a Fabricii pentru productia de extrudate din aluminiu $i
topitorie este:

-25000 t/an profile extrudate din aluminiu

-40000 t/an bare turnate din aluminiu.

Cod CAEN:

-2442 - Metalurgia aluminiului

-2453 - Turnarea metalelor neferoase usoare A

-2550 - Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plasticd, metalurgia pulberilor
-2562 - Operatiuni de mecanicd generald (operatiuni de géurire, strunjire, frezare, erodare,
rabotare, mortezare, filetare, lepuire, brosare, nivelare, debitare, rectificare, polizare, sudare,
matisare a pieselor din metal, activitéfile de téiere si gravare cu fascicul de laser a metalelor)
-1624 — Fabricarea ambalajelor din lemn

-3832 —~ Recuperarea materialelor reciclabile sortate
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DOCUMENTATIA SOLICITARII:

Documentatia care a stat la baza solicitarii autorizatiei integrate de mediu au fost:

5.1.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.
5.1.6.

Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmit de Eco Terra
Ing SRL, inregistrat la Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare cu nr. 10218 din
23.08.2019 si completérile ulterioare

Raport de amplasament, intocmit de Eco Terra Ing SRL, Certificat de Tnregistrare in Registrul
National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia nr. 299, inregistrat la
Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare cu nr. 10218 din 23.08.2019 si completarile
ulterioare

Raport de referintd Tntocmit de Eco Terra Ing SRL inregistrat la Agentia pentru Protectia
Mediului Satu Mare cu nr. 10218 din 23.08.2019 si completarile ulterioare

Analizd BAT privind nivelul de performantd de mediu in cadrul ALU MENZIKEN SRL
Intocmit de Eco Terra Ing SRL inregistrat la Agentja pentru Protectia Mediului Satu Mare
cu nr. 10218 din 23.08.2019

Acord de mediu pentru proiectul Fabricd pentru productia de extruziuni din aluminiu si
topitorie

Nota de constatare intocmita de reprezentanti APM Satu Mare la finalizarea proiectelor
reglementate prin acordurile de mediu

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului

Autorizatie de gospodarire a apelor nr. SM 12 DIN 18.03.2020 emisé de Administratia
Nationalé ,Apele Roméane” — Administratia Bazinalé Somes Tisa;

Autorizatie ISU - de securitate la incendiu nr. 505/19/SU-SM/08.03.2019

Certificarea conformitatii eliberata de Ministerul Santatii, Directia de sénatate publicd Satu
Mare nr 290/23.12.2019

Contract colectare deseuri menajere.

Contract prestari servicii pentru colectarea, transportul deseurilor.

Contract de vidanjare

Contract preluare deseuri menajere

Contract funizare energie electrica

Contract privind racordarea la sistemul de distributie al gazelor naturale

Procese-verbale ale sedintelor Colectivului de Analizd Tehnica organizate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Satu Mare

Anunturi publice de informare a publicului pe etape de procedura: depunerea solicitérii de
obtinere a AlM, organizarea dezbaterii publice si decizia de emitere a AlM

Fise tehnice de securitate pentru substantele si preparatele chimice periculoase utilizate.
Dosarul dezbaterii publice

Dovada achitarii tarifelor pe etape de procedura

MANAGEMENTUL ACTIVITATII
Actiuni de coritrol

Operatorul instalafiei va lua toate masurile care s& asigure ¢& nicio poluare importantd nu
va fi cauzata.

Operatorul instalatiei va lua toate mésurile de prevenire eficients a poludrii, in special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

Operatorul instalatiei trebuie s& se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi
realizate Tn asa manierd incat emisile s& nu determine deteriorarea sau perturbarea
semnificativd a zonelor de agrement, recreationale sau de locuit din afara limitelor
amplasamentului.

Operatorul instalatiei trebuie sa stabileascé si s& mentina un sistem de management al
autorizatiei (SMA), care s& indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua
toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai
curate, productiei mai curate, reducerii $i minimizarii degeurilor.

Operatorul instalatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al
documentelor de mediu implementat in cadrul societatji.

Operatorul instalaiei trebuie sa stabileasca si s& mentina proceduri pentru a se asigura ca
sunt luate masuri de corectie in cazul in care cerintele impuse de prezenta autorizatie nu
sunt indeplinite. Tn cazul raportarii unei neconformari cu conditiile autorizatiei, trebuie
declarate responsabilitatea si autoritatea pentru inifierea de investigatii si actiuni corective
suplimentare.
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5.1.7.
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Operatorul instalatiei trebuie s& puna in aplicare si s8 adere la un sistem de management
de mediu (EMS) care s3 asigure imbunatatirea performantel de mediu.

5.2. Constientizare si instruire
CONDITII: '

5.2.1. Operatorul instalatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protecya mediului, Th cadrul
societétii. Evidenta instruirilor se va mentine conform procedurilor si instructiunilor de lucru
aprobate in cadrul sistemului de management implementat in cadrul societétji.

5.2.2. Operatorul instalatiei trebuie s3 stabileasca si s meniin& proceduri pentru furnizarea de
instruiri adecvate pentru tofi angajatii a caror activitate poate avea efect semnificativ asupra
mediului.

5.2.3. Operatorul instalatiei se va asigura ca personalul care are sarcini clar desemnate este
calificat conform specificului instalatiei pe baza de studii, instruiri si/sau experienta
adecvata.

5.3. Responsabilitati

CONDITII:

6.3.1. Operatorul instalatiei se va asigura c& o persoans responsabild cu probleme de protectia
mediului va fi In orice moment disponibilé pentru a se intélni cu reprezentantii autoritatilor
competente pentru protectia mediului.

5.4. Comunicare

CONDITI:
5.4.1. Operatorul instalatiei se va asigura de faptul c& publicul poate obtine informatii privind

performantele de mediu ale activitatii desfasurate in cadrul instalatiei

6. MATERIH PRIME S| AUXILIARE

6.1. Gama de materiale utilizate:

6.1.1. Gama de materii prime si de materiale utilizate

Titularul de activitate, in conditiile prezentei autorizatji, va folosi urméatoarele materii prime

si materialele:

Tabel 1.
50-E 15x15 Ceramic Isoterm Robe topirefturnare 50 m
Al-Cr 25/75 topire/turnare 238 t/an
Al-Cu 50/50 topirefturnare 238 t/an
Al-Mn 40-60 topire/turnare 238 tlan
Al-Si 50/50 topire/turnare 238 tlan
amoniac extrudare 13000 Nm?
Argon topire/turnare 551
Azot extrudare 10000 Nm?
Bare din aluminiu extrudare 31745t
Boron Nitride (BN) Lubricoat NH Blue topire/turnare 501
Calde Trowel PZ 40 U topire/turnare 50 kg
Cerneald extrudare 22|
Cometal Mobile Dam for matrix topirefturnare 50 buc.
deseu de aluminiu topire/turnare 29271,19 t/an
Drache 26" 40PPI Ceramic filter topire/turnare 1235 buc.
Emulsie debitare bare la cald extrudare 5201
Filtro SIVEX 26" Grade 40 Expandable | topire/turnare 1235 buc.
Gasket
Folie din material plastic extrudare 107 t
Founder Ecocer Graphite ring topire/turnare 100 buc.
Fratelli Vedani Ceramic paper 3mm topirefturnare 100 mp
Hartie si carton extrudare 340t
Insulating Blanket ECO-1" topire/turnare 2470 mp
lemn extrudare 7921
lingouri aluminiu 99,8% topire/turnare 12544,794 t/an
Mg 100 topiref/turnare 238 t/an
Mortar FS980 Liquid (Part B) topire/turnare 42
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Mortar FS980 Powder (Part A) topirefturnare 25
Olio Alme Caist Lube topire/turnare 6174 |
Plastcote 2013/BN topirefturnare 147 1
Plastcote 2015/C topirefturnare 735 kg
Plastcote GR8 Grease topire/turnare 50 kg
Pyrocast 450 part A topire/turnare 14 kg
Pyrocast 450 part B fopire/turnare 3,5kg
Pyroslip 350 fopirefturnare 0,06 kg
Pyroslip VMP 1 (thinner) topire/turnare 123,51
Pyrotek Mastic 85 topire/turnare 735 kg
Pyrotek RFM Sampling Spoon topirefturnare 5 buc.
Pyrotek T-Plate Ceramic topire/turnare 100 buc.
Solutie hidroxid de sodiu (30%) extrudare 204 m?
Solvent pentru cerneald extrudare 1121
Tela Reffrataria Thermotex HT topire/turnare 4816 mp
Terracote Coating topirefturnare 500 kg
Ti-Bor 3.1 topirefturnare 238 t/an
Uniflax Insulfrax LTX topire/turnare 1235 buc.

6.1.2. Operatorul instalatiei trebuie s& ia masurile adecvate pentru a se asigura ca materiile prime

sunt utilizate in mod eficient in activitati.

6.1.3. Operatorul instalatiei trebuie s& tind evidenta materiilor prime si auxiliare utilizate in

activitati.

6.14. Pnncnpalele substante i amestecuri periculoase utilizate si depozitate in cadrul instalatiei

autorizate:

Substantele / amestecurile chimice utilizate sunt depozitate corespunzator conform cerintelor
legale de depozitare i pastrare a substantelor si amestecurilor chimice periculoase.
Conform reglementarllor in vigoare, toate produsele chimice sunt insofite de Fise cu date de
securitate (intocmite conform Regulamentului CE nr. 1907/2006 - REACH).
Modul de stocare si manipulare a produselor periculoase sunt conforme cu cele mai bune practici,
astfel incat riscurile pe care le pot prezenta pentru sénitatea angajatilor si pentru mediul

inconjurator, sa fie reduse la minim.

Operatorul are obligatia de a respecta prevederile legislatiei in vigoare privind gestionarea

substantelor si preparatelor chimice periculoase, avand in vedere urmétoarele aspecte:

- transportul,

- clasificarea, etichetarea, depozitarea in conditii de siguranfé(inclusiv tinand seama de

agog sz gn

incompatibilitati intre substantele si preparatele chimice periculoase), utilizand informatiile

din figele cu date de securitate specifice fiecarei substante,

- gestionarea adecvaté a ambalajelor substantelor si preparatelor chimice periculoase,
- manipularea de cétre personal instruit adecvat si dotat cu echipamente de protectia muncii

specifice,

evidenta gestiunii substantelor si preparatelor chimice periculoase.

Tabel 1

Amoniac Amoniac, 7664-41-7 | H280, H221, nitrurare 13000
lichefiat (231-635-3) | H331, H314, matrite Nm?3/an
H400
Azot, refrigerat, Azot 7727-37-9 H281 nitrurare 10000
lichid (231-783-9) | (contine un matrite si Nm?3/an
gaz racit; protectie a
poate cauza pieselor
arsuri sau extrudate
leziuni
criogenice
Linx Black fast Butanona 80- 78-93-3 H225, H318, cerneala 22 |/an
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drying ink 1240 99,9% (201-159-0) | H336, H412 pentru
687-47-8 inscriptionare
Etil L-lactat 1- (211-694-1)
5% 61901-87-9
Colorant (1:2 ¥
complex de
Cr(lll)
Linx Solvent 1512 | Butanona 80- 78-93-3 H225, H319, solvent 112 I/an
99,9% (201-159-0) H336 pentru
cerneala
Divinol HLP I1SO Ulei mineral cu - - emulsie 520 Ifan
46 DMSO (dimetil debitare bare
sulfoxid) extract la cald
<3%
Hidroxid de sodiu | Hidroxid de 1310-73-2 | H290, H314 tratare 204
solutie 50% sodiu solutie (215-185-5) matrite m3/an
apoasa 50%
TOPIRE-
TURNARE
Argon Argon 7440-37-1 H280 degazarea | 5,5t/an
(231-147-0) topiturii de
aluminiu
Boron Nitride (BN) | Nitrura de bor 10043-11-5 | H332, H319, | vopsea (pe 59 l/an
Lubricoat NH Blue | 10-20% (233-136-6) H335 baza de
1318-23-6 nitrura de
Boehmit 3-5% (215-284-3) bor)
7697-37-2
Acid azotic 1- (231-714-2)
3%
Coloranti >1%
Apd 75-85% :
Pyroslip 350 Nafta, ' 64742-49-0 | H304, H225 | lubrifiant la 0,06
petroleum, usor | (265-151-9) turnare kg/an
hidrotratat 50- 7782-42-5
60% (231-955-3)
Grafit 30-50% 108-65-6
(203-603-9)
Acetat de 14808-60-7
propilenglicol (238-878-4)
monometileter
1-10%
Silice cristalina -
cuart <0,1%
Pyroslip thinner Nafta, 64742-49-0 | H304, H400, diluant 123,56
petroleum, usor | (265-151-9) H410 pentru l/an
hidrotratat 50- Pyroslip 350
60%
Pyrocast 450 part | Silicat de calciu | 13983-17-0 - componentd | 14 kg/an
A 30-50% (237-772-5) lichida
7778-18-9 refractard in
Sulfat de calciu | (231-900-3) amestec cu
1-10% Pyrocast 450
B
Apa 50-60%
Pyrocast 450 part | Acid sulfuric 1- 7664-93-9 | H314, H318 | components 3,5
B 10% (231-639-5) lichida kg/an
7664-38-2 refractara in ,
Acid fosforic 60- | (231-633-2) amestec cu
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pastrate in mod obligatoriu
6.1.6. Conform Raportului
datoritd dotarilor existente
protectia mediului nu exist
solului sau a apelor subte
2010/75/UE privind emisiile industriale.

6.1.5. Achizitionarea si utilizarea substan
efectua cu respectarea stricts a prevederil
etichetarea, depozitarea, mani
si amestecurile de substante periculoase util
depozitare, in ambalajele originale, in cadrul unei magazii
siguranté ale substantelor si preparatelor periculoase utilizat
pe amplasamentul instalatiei.

privind situatia de referinta datorit3 cantit
pe amplasament, a masurilor luate si da
@ pericolul de producere a unei contamin
descrise, conform articol

pularea, transport

rane in conditiile

or reglementarilor le
ul, ambalarea g
izate vor fi
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70% Pyrocast 450
A

Plastcote 2013/BN | Nu contine - - ciment 147 lan
componente (adeziv,
periculoase material de

etansare)

Plastcote 2015/C | Oxid de 1344-28-1 - ciment 735
aluminiu 20- (215-691-6) (adeziv, kglan
40% 142 844- material de

00-6 etansare)
Fibre ceramice -)
refractare, de uz
special 7789-75-5
(substanta (232-188-7)
SVHC) 20-40%
Fluorura de
calciu 1-20%

Plastcote GR/8 Solvent nafta 64742-94-5 - grasime 735
(petrol), (265-198-5) kag/an
aromatice grele;

Kerosen 64742-47-8
nespecificat 1- (265-149-8)
20%

Distilate

(petroliere),

hidrotratate

usoare;

Kerosen

nespecificat

1-20%

Olio Almecast 2,6-ditertbutil 128-39-2 H412 lubrifiant 6174
fenol (204-884-0) l/an

Pyrotek Mastic 85 Silice, non- 7631-86-9 H350i material 735
cristaling, (231-545-4) izolant kg/an
amorfa 60-70% 142 844- refractar
Fibre ceramice 00-6
refractare, -)

(substanta

SVHC) 10-30% | 7789-75-5

Fluorura de (232-188-7)

calciu 14464-46-1
(238-455-4)

Silice, Cristalin, | 14808-60-7

Cristobalitd <1% (238-878-4)

Silice, Cristalina,

Cuart <1%

telor si amestecurilor de substante periculoase se va
gale in vigoare privind clasificarea,
i gestionarea acestora. Substantele
depozitate, pe intreaga periods de
Special amenajate. Fisele cu date de
e vor fi solicitate de la furnizori si vor fi

atii de substante periculoase,
toritd managementului privind
ari cu substante periculoase a
ul 22 alineatul (2) din Directiva
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7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. Resurse

71.1. Apa

Captare din subteran, captare de la retea

Apa este utilizatd pentru:

-récirea barelor turnate

~-récirea barelor extrudate

-nevoi igienico-sanitare ale personalului angajat

7.1.1.1 Alimentarea cu apa

a)  Alimentarea cu apé: din subteran si de la retea
Modul de folosirea apei:
Necesarul total de apa:

- zilnic maxim = 10248,167 mc/zi ;

- zilnic mediu = 8912,319 mo/zi:

- Zilnic minim = 7129,856mc/zi
Cerinta totala de apa:

- maxim 328,879 mc/zi

- mediu 98,479 mc/zi

- minim 79,099 mc/zi
Grad de recirculare 99% - apa tehnologicé

b)  Mdsuri - Operatorul trebuie si ia masurile adecvate pentru a se asigura cd apa este
utilizata Tn mod eficient in activitéti. Operatorul trebuie s tind evidenta apei utilizate in activitati.

7.1.1.2. Evacuarea apelor uzate
- Apele uzate menajere sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil betonat cu V = 50 mc.
- Apele uzate tehnologice sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil betonat cu V = 150 me
- Apele pluviale potential impurificate sunt evacuate intr-o laguna de infiltrare cu V = 1244,5 mc
dotata cu strat filtrant BIO ~ ACTIV de tip D-Rainclean
- Apele pluviale conventional curate sunt evacuate intr-o laguna de infiltrare cu V = 1657,15 mc
(Lagunele sunt realizate in sapatura cu radier iar taluzurile sunt protejate cu material geotextil)

7.1.1.3. Ape subterane '
Apa pentru stingerea incendiilor

- volum intangibil 121 mc

- timp de refacere a rezervei de incendiu — 24 ore

- debit suplimentar pentru refacerea rezervei de incendiu 1,40 I/s

7.1.2. Energia electric3 este preluatd din reteaua de distributie centralizata zona.
Energia este utilizata pentru:

-antrenarea instalatiilor, utilajelor

-prepararea si transportul materiilor prime si a materiilor auxiliare

-ventilarea spatiilor de lucru

-iluminat

7.1.3. Gaze naturale ~ in cadrul instalatiei se utilizeaza gazul metan in procesul tehnologic de
tumnare si topire, precum si la incalzirea spatiilor de productie si birouri. Consumul anual de gaz
natural este de 94528 MWh.

7.2.  Cerinte privind eficienta energeticé:
- lzolatie buna (cladiri, conducte, instalatii)
- Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere.

7.3.  Utilizarea eficientd a energiei
Operatorul instalatiei trebuie sa ia masuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.
Operatorul instalatiei se va asigura cé sunt contorizate si inregistrate consumurile de energie.
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8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament
Autorizafia integratd de mediu se referd la instalatia delimitatd conform planului de amplasament
al ALU MENZIKEN SRL., anexd la Raportul de amplasament.

8.1. Localizarea terenului

Amplasamentul ALU MENZIKEN SRL are o suprafat3 totald de 122259 m? si este amplasata in
intravilanul localitétii Mediesu Aurit, in partea de sud est a localitétii, pe un teren situat intre gara
Mediesu Aurit gi drumul national DN 19 F.

Coordonatele (in sistem STEREO 70) limitei incintei Fabricii pentru productia de extruziuni din

aluminiu si topitorie: sunt prezentate in tabel:

1 358817,38 699123,58
2 359368,77 698955,27
3 359394,95 698947,02
4 359538,16 698901,88
5 359518,91 '698855,44
6 359513,46 698841,27
7 359481,06 698847,63
8 359465,50 698795,06
9 359407,94 698791,86
10 359404,59 698791,67
11 359385,97 698790,63
12 359213,93 698781,05
13 359190,30 698779,73
14 359155,36 698777,78
15 358979,27 698767,97
16 359032,85 698942,82
17 359026,18 698944,78
18 358971,44 698766,12
19 358967,61 698767,27
20 359029,55 698969,42
21 358941,85 698995,61
22 358932,14 698998,53
23 358763,38 699051,06

Vecinatatile ALU MENZIKEN SRL. sunt urmétoarele:
~linie de cale feratd si Gara Mediesu Aurit — la cca. 50 m pe directie nord

-instalatie de prelucrare bentonitd a S.C. BENTONITA S.A. - la est

~drumul national 19 F - la sud
-terenuri agricole — la vest.

Caile de acces pietonal si caile de acces pentru mijloacele de transport auto sunt realizate din
beton, peste care este turnat un strat de mixtura asfaltica.

8.2. Descriere suprafete si dotari
Amplasamentul fabricii este in proprietatea ALU MENZIKEN
SRL, are o suprafatd 122259 m2
Bilantul teritorial al incintei Fabricii pentru productia de extruziuni din aluminiu si topitorie are
urmétoarea structura:
-suprafata totald incinta: 122259 m?
-suprafatd constructii existente: 4482 m?
-suprafata cladiri noi: 19574 m2, din care:
-hald extrudare: 12808 m?
-hala topire: 6688 m?
-casa poartd; 78 m?
-suprafaté platforme: 33022 m?
-suprafata neocupata: 65181 m?
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Dotari:
Turnéatorie:

-un cuptor de topire (basculant, cu doud camere), cu capacitatea de 85, alimentat cu gaz natural
-un cuptor de mentinere (basculant), cu capacitatea de 32 t, alimentat cu gaz natural

-0 linie de turnare, ale carei principale componente sunt;

-jgheabul de turnare

-echipamentul de degazare si de filtrare

-masa de turnare

-doua cuptoare de omogenizare (pentru barele de aluminiu turnate) cu capacitatea de 45 t fiecare,
alimentate cu gaz natural

-o instalatie de captare si tratare a gazelor provenite din operatiile de topire si turnare a aluminiului
-o instalatie de ré&cire a barelor turnate

-instalatie de réacire a zgurii produse in urma topirii aluminiului

Extrudare a barelor de aluminiu:
- -0 presé hudraulica de 1000 tf
-0 presé hidraulica de 5500 tf
-un cuptor pentru incalzire bare, cu puterea termica instalata de 732,69 kW, care deserveste presa
de 5500 tf
-un cuptor pentru incalzire bare, cu puterea termica instalatd de 219,81 kW care deserveste presa
de 1000 tf
-patru cuptoare de imbéatranire cu puterea termicé mstalata de 767,58 kW (10t)
-un cuptor de imbétranire cu puterea termica instalata de 250,04 kW (2,5t)
-echipamente de racire (cu val de apa, cu jet de ap4, cu aer) a profilelor extrudate din aluminiu
-instalatie pentru tratarea/spalarea matritelor.

Depozit

Barele din aluminiu sunt depozitate pe rastele metalice, pe platforma betonata din partea de vest a
Halei extrudare.

Depozitarea barelor din aluminiu pe rastele se face diferentiat, tinand cont de tipurile de aliaj de
aluminiu si de diametrul barelor.

Preluarea barelor de aluminiu de pe rastelele exterioare de depozitare si transportul lor la linile de
extrudare se face cu stivuitoare.

Barele din aluminiu preluate din depozitul exterior de bare sunt incércate in depozitul automat de
stocare aferent fiecarei prese.

8.3 Flux tehnologic

8.3.1 Fluxul tehnologic de extrudare a barelor de aluminiu

a) Incircarea barelor de aluminiu

Barele din aluminiu sunt depozitate pe rastele metalice, pe platforma betonat din partea de vest a
Halei extrudare.

Depozitarea barelor din aluminiu pe rastele se face difereniat, {indnd cont de tipurile de aliaj de
aluminiu si de diametrul barelor.

Preluarea barelor de aluminiu de pe rastelele exterioare de depozitare si transportul lor la linile de
extrudare se face cu.stivuitoare.

Barele din aluminiu preluate din depozitul exterior de bare sunt incarcate in depozitul automat de
stocare aferent fiecarei prese.

b) Incdlzirea barelor din aluminiu

Tnainte de a fi introduse in presd pentru a fi extrudate, barele din aluminiu sunt incilzite la o
temperaturé de 450°C.,

Tncélzirea barelor din aluminiu se face in cuptoare tunel, alimentate cu gaz natural.

Peretii cuptorului sunt realizati din elemente refractare (fibord ceramica si/sau beton refractar)
montate/sustinute de o structura de rezistenta din otel.

Deplasarea barelor din aluminiu Tn interiorul cuptorulw se face pe role din otel inoxidabil.

Incalzirea barelor de aluminiu se face cu o serie de arzatoare alimentate cu gaz natural, montate in
peretii laterali ai cuptorului.

Temperatura din interiorul cuptorului este controlatd de céte doua termocuple pentru fiecare zona
de incalzire a barei din aluminiu

¢) Debitarea barelor din aluminiu
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La iesirea din cuptorul de incélzire, barele de aluminiu calde sunt debitate la lungimi
corespunzatoare lungimii profilului extrudat solicitat de client.
Debitarea barelor de aluminiu se face cu un ferastrau circular.
Spanul de aluminiu rezultat de la tiierea barelor de aluminiu se deplaseazi gravitational pana la
un colector, de unde este preluat de o instalatie de transport/colectare span.
Instalatia de colectare si transport a spanului este formata din:
-conducte metalice pe care se face transportul spanului
~ciclon, situat la exteriorul halei, in care se face separarea spanului de aerul de transport
-ventilator, situat Tn exteriorul halei, n imediata apropiere a ciclonului, care asigura
depresiunea necesara transportului spanului de la locul de producere si pané la ciclon
-cosg de refulare a aerului de transport.
Spanul de aluminiu separat de aerul de transport este colectat intr-un container si este transportat
la 0 masin de brichetat.
Brichetele de span sunt stocate, ele urmand s& fie topite, iar dupé turnarea in bare, s3 fie
reintroduse in procesul de extrudare.
O instalatie de transport si colectare span deserveste toate posturile de lucru ale unei linii de
extrudare la care se face debitarea barelor din aluminiu sau a profilelor extrudate din aluminiu,
respectiv:
-posturile de prelevare a mostrei de aluminiu extrudat, situate imediat la iesirea din prese
-posturile de debitare a profilelor extrudate din aluminiu inainte de intindere
-posturile de debitare la lungime a profilelor din aluminiu.
d) Extrudarea
Bara din aluminiu incalzitd este transferatd mecanic, cu ajutorul unor clesti, in dispozitivul de
alimentare al unei prese hidraulice, unde, prin presare, este trecuta printr-o matrita.
In prima etap& de dezvoltare a proiectului (etapa actuald), fabrica a fost echipatd cu dous
prese(una de 1000 tf si una de 5500 tf).

Caracteristicile preselor hidraulice utilizate in activitatea de extrudare a barelor din aluminiu care
se desfasoaré in cadrul Fabricii pentru productia de extrudate din aluminiu si topitorie sunt
prezentate in tabel

Tabel 3 Caracteristicile preselor de extrudare

capacitate 1000 tf 5500 tf
presiune de lucru 250 bar 300 bar
diametru bara de extrudat 5" 12"
lungime bard de extrudat 320+800 mm 600+1600 mm
viteza de extrudare 1+30 mm/s 0,224 mm/s
cantitate de ulei in presa 5md 12 md
debit de apa de racire 24 méh 36 m?/h

utere racitor apa 54 kw 108 kW

Matritele prin care se face extrudarea barelor din aluminiu sunt confectionate din otel de scule
pentru prelucrari la cald.

In timpul procesului de extrudare, pe suprafata matritei este insuflat azot. Azotul are rolul de a
asigura o atmosfera protectoare pentru piesa din aluminiu, evitand-se in acest fel formarea de oxizi
la suprafata piesei extrudate.

Azotul este stocat intr-un rezervor cu capacitatea de 12700 |, amplasat in exteriorul Halei
extrudare.

La iegirea din matrité se obtine un profil de aluminiu a carui sectiune este identic cu degajarea din
partea centrald a matritei.

Lungimea maxima a profilului extrudat din aluminiu este de 63 m.

e) Prelevarea probei de control din profilul extrudat din aluminiu

Imediat la iesirea din presd, din profilul extrudat din aluminiu este prelevatd o proba care este
analizata in laboratorul metalurgic.

Proba este prelevaté prin sectionarea transversald a profilului extrudat din aluminiu cu un feréstréu
fix.

Spanul produs in timpul operatiei de prelevare a probei este preluat de instalatia pentru transport Si
colectat span de aluminiu (instalatie care deserveste si ferdstriul cu care sunt debitate barele din
aluminiu).

f) R&cirea (célirea) profilului extrudat din aluminiu

La iesirea din presa temperatura profilului extrudat din aluminiu este mai mare de 500°C.
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Pentru a aduce temperatura profilului extrudat din aluminiu la temperatura ambiental, liniile de
éxtrudare sunt echipate cu instalafii de racire intensivé a profilelor din aluminiu.
In funcfie de caracteristicile profilului de aluminiu produs, ricirea se poate face in intervale mai
scurte sau mai lungi de timp.
Tn general, pentru racirea intensiva a profilelor extrudate din aluminiu sunt utilizate echipamente de
récire cu apa. Pentru o racire mai lenta a profilelor extrudate din aluminiu, sunt utilizate dispozitive
de racire cu aer. -
Echiparea liniilor de extrudare cu echipamente de récire este urmétoarea (enumerarea
echipamentelor este ficutd in ordinea in care ele sunt amplasate, plecand de la presd spre
intinzator):
-linia de extrudare a presei de 1000 if este echipata cu:
-un echipament de racire cu val de ap3
-un echipament de récire cu aer in zona mesei (cu role) de iesire din presa
-un echipament de récire cu aer in zona mesei (cu role) de transport la intinzéator
-linia de extrudare a presei de 5500 if este echipata cu:
-camera de récire intensiva cu jet de apa sau jet de aer
-un echipament de récire cu aer in zona mesei (cu role) de transport la intinzator.
Echipamentul de rdcire cu val de apdi (care echipeaza liniile de extrudare deservite de prese de 1000
tf) consta intr-un jgheab metalic, cu sectiune rectangularé, anplasat pe calea de rulare a profilului
extrudat din aluminiu. Pe peretii laterali ai jgheabului sunt amplasate patru duze (cate doud pe
fiecare perete) prin care este pompati apd. Sensul de miscare al apei in jgheab este invers
sensului de miscare al profilului extrudat din aluminiu (racirea se face in contracurent).
Echipamentul de récire cu val de ap are in compunere:
-jgheabul de récire (realizat din otel, cu o lungime de cca. 3 m)
-duzele (4 duze) montate n peretii laterali ai jgheabului. Prin pomparea apei prin duze se creazs
un jet de apa (val) cu lungimea de cca. 2,5 m $i cu Tnaltimea de cca. 0,15 m.
-bazinul de colectare si decantare a apei. Bazinul este realizat din beton, este bicompartimentat si
are o capacitate de 10 m®. Un compartiment este destinat colectsrii apei din jgheabul de récire
(colectarea apei se face gravitational, prin conducts) si decantdrii acesteia. Din primul
compartiment apa este preluatd de o pompa, trecuts printr-un récitor (cu puterea de 500 kW) Si
apoi descércaté in cel de al doilea compartiment al bazinului - dous pompe care alimenteazs
duzele din jgheabul de récire (o pompé alimenteaza dous duze) si care sunt alimentate din cel de
al doilea compartiment al bazinului de apa.

Echipamentul de rdcire cu aer din zona mesei de iesire din presd este utilizat pentru liniile de extrudare
deservite de prese de 1000 ff.

Echipamentul are in compunere doué ventilatoare la care sunt racordate 60 de duze. Duzele (cu
dimensiunea secfiunii de iesire a aerului de 350 mm x 10 mm) sunt amplasate la nivelul inferior al
rolelor pe care se face transportul profilului extrudat din aluminiu, directia de miscare a aerului prin
duze fiind in plan vertical, de jos in sus.

Fiecare din cele doud ventilatoare are un debit nominal de 10000 m¥h. Ventilatoarele sunt
alimentate printr-un convertor de frecventa.

Lungimea pe care sunt amplasate duzele de racire este de cca. 25 m.

Echipamentul de rdcire din zona cdii de transport spre intinzitor este similar pentru linia de extrudare
deservité de presa de 1000 {f si pentru linia de extrudare deservita de presa de 5500 ff.
Echipamentul este compus din ventilatoare i din duze, amplasate de-a lungul meselor de
transport cu role pe care se deplaseaza profilul extrudat din aluminiu. Ricirea profilelor extrudate
din aluminiu se face prin contactul direct dintre aerul evacuat din duze cu profilul din aluminiu.

Caracteristicile echipamentelor de récire cu aer din zona meselor de transport spre intinzétor a
profilelor extrudate din aluminiu sunt prezentate in tabel

Tabel 4 Caracteristicile echipamentelor de récire cu aer

linie de extrudare récirea partii numar de ventilatoare 4
presa 1000 tf! inferioare a debit ventilator 10000 m3/h
profilului distanta intre duze 400 mm
dimensiunea sectiunii libere a duzei 300 x 10 mm
lungime pe care este ricit profilul 80m
récirea partii numar de ventilatoare 4
superioare a debit ventilator 10000 m%h
profilului distanta intre duze 400 mm
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dimensiunea sectiunii libere a duzei

.08.2020
300 x 10 mm

. lungime pe care este récit profilul 80m
linie de extrudare racirea partii numar de ventilatoare S
presa 5500 tf inferioare a debit ventilator 10000 m?/h
profilului distantd fntre duze 600 mm
: dimensiunea sectiunii libere a duzei 700x12 mm
lungime pe care este ricit profilul 75m
racirea parti | numdr de ventilatoare 5
superioare a | debit ventilator 10000 m%h
profilului distanta intre duze 600 mm
dimensiunea sectiunii libere a duzei 700 x 12 mm
lungime pe care este récit profilul 75m

1 - echiparea este aceeasi pentru toate liniile de extrudare deservite de prese de 1000 tf

Caracteristicile echipamentelor de récire cu aer din zona meselor de transport spre intinzétor a
profilelor extrudate din aluminiu sunt prezentate in tabel

Tabel 5 Caracteristicile echipamentelor d

linie de extrudare racirea partii

numar de ventilatoare

4

presa 1000 tf! inferioare a debit ventilator 10000 m?h
profilului distant3 intre duze 400 mm
dimensiunea sectiunii libere a duzei 300 x 10 mm
lungime pe care este racit profilul 80m
récirea partii numar de ventilatoare 4
superioare a debit ventilator 10000 m%h
profilului distants intre duze 400 mm
dimensiunea sectiunii libere a duzei 300 x 10 mm
lungime pe care este racit profilul - 80m
linie de extrudare récirea partii numar de ventilatoare 5
presda 5500 tf inferioare a dehit ventilator 10000 m3h
profilului distantd intre duze 600 mm
dimensiunea sectiunii libere a duzei 700x 12 mm
lungime pe care este racit profilul Sm
racirea partii numar de ventilatoare 5
superioare a debit ventilator 10000 m3h
profilului distanta intre duze 600 mm
dimensiunea sectiunii libere a duzei 700 x 12 mm
lungime pe care este r&cit profilul 75m

! - echiparea este aceeasi pentru toate liniile de extrudare deservite de prese de 1000 tf
Fluxul tehnologic de topire a aluminiului si de turnare a barelor de aluminiu,

8.3.2 Fluxul tehnologic de topire a aluminiului si de turnare a barelor de aluminiu

a) Topirea aluminiului

Topirea materialelor din care se toarné barele din aluminiu se face in cuptorul de topire.
Materia primé pentru barele din aluminiu turnate in cadrul Fabricii pentru productia
din aluminiu si topitorie este reprezentati de lingouri din aluminiu (puritate 99,8%) si

aluminiu.

Lingourile din aluminiu reprezintd 30% din totalul cantit
aluminiu reprezentand restul de 70%.
Deseurile din aluminiu utilizate vor fi;

-deseuri de aluminiu curat, provenite din activitatea

cantitaiii de deseuri utilizate;

de ' extrudate
de deseuri din

tii de materii prime folosite, deseurile din

proprie, in proportie de 40% din totalul

-deseuri in amestec (deseu mix), In proportie de 30% din totalul cantitétii de deseuri utilizate;

-deseuri din profile din aluminiu (profile 1SO), in

utilizate;

proportie de 8% din totalul cantitétii de deseuri

-deseuri din aluminiu vopsit, in proportie de 12% din totalul cantitatii de deseuri utilizate;

-$pan si macinatura din aluminiu, in

proportie de 10% din totalul cantitatii de dese

Nu se vor utiliza deseuri de aluminiu contaminate cu substante periculoase.

uri utilizate.
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Ponderea diverselor tipuri de deseuri din aluminiu dintr-o sarja a fost aleasa tinand cont de tipurile
de deseuri de aluminiu disponibile si continutul uzual de materii organice pentru fiecare tip de
deseu de aluminiu in parte, prezentat in tabel
Componenta sarjei a fost astfel aleasd ncat si acopere toatd gama de deseuri de aluminiu
disponibile, in conditile In care ponderea materiilor organice din totalul unei sarje s& nu
depéaseascd 4,05 %.

Tabel 6. - Continut de materii organice in deseurile de aluminiu

cabluri din aluminiu

profile din aluminiu

aluminiu vopsit

span si tocaturd de aluminiu

WA=~

Ponderea diverselor componente ale unei sarje poate fi modificata, cu conditia ca totalul materiilor
organice dintr-o sarja s& nu depaseascé 4,05% din totalul sarjei.

Caracterizarea riguroasé a deseurilor de aluminiu din punct de vedere al continutului de materie
organica este una din conditiile impuse companiilor externe de la care Fabrica pentru productia de
extrudate din aluminiu si topitorie achizitioneaza deseurile de aluminiu. Deseurile de aluminiu sunt
preluate de la furnizori doar dacé in documentele insofitoare este mentionata cantitatea de materii
organice din fiecare lot de deseuri preluat.

Mentinerea componentelor organice dintr-o sarjé la o pondere mai micé de 4,05% din totalul sarjei
este o conditie impusé pentru a functionarea optima a echipamentelor de retinere a dioxinelor si
furanilor din gazele evacuate din cuptoarele de topire.

In functie de cerintele clientilor, aluminiul din barele produse in Fabrica pentru productia de
extrudate din aluminiu si topitorie poate fi aluminiu usor aliat sau aluminiu greu aliat (aliaje din seria
3000, 5000, 6000 si 7000).

Alierea aluminiului se face cu siliciu si cu metale, totalul elementelor de aliere avand ponderi
cuprinse intre 2% si 4,65% din totalul sarjei.

Elementele cu care se face alierea aluminiului si ponderea fiecdrui element in aliajul de aluminiu
sunt prezentate in tabel

Tabel 7 Elemente de aliere

aluminiu lingou 95,35 98
siliciu prealiaj Al-Si/pelete 0,6 ' 1,3
fier nealiat/pelete 0,3 0,5
cupru nealiat/pelete 0,1

mangan prealiaj Al-Mn/brichete 0,1 1
magneziu prealiaj Al-Mg/lingouri 06 1,2
crom prealiaj Al-Cr/pelete 0,05 0,25
zinc nealiat 0,15 0,2
titan , prealiaj Al-Ti/pelete 0,1

TOTAL elemente de aliere 2 | 4,65

Elementele de aliere ale aluminiului (siliciu si metale) se introduc initial Tn aluminiul topit din
cuptorul de topire, existand posibilitatea de a se face unele corectii prin introducerea elementelor
de aliere si n aluminiul topit din cuptorul de mentinere.

Cantitatea de elemente de aliere care se introduc intr-o sarja depinde de tipul aliajului de aluminiu
care se doreste a fi produs si de cantitatea de elemente de aliere existenta deja in masa
aluminiului topit.

Cuptorul de topire :
Pentru topirea aluminiului se utilizeazd un cuptor de topire cu capacitatea de 85 t, cu
caracteristicile prezentate in tabel.

Tabel 8 Caracteristicile cuptorului de topire

tip cuptor cu dou& camere, basculant
capacitate baie 851
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temperatura baii de aluminiu 700+760°C
temperatura in camerele cuptorului 1050°C; 840°C
temperatura maximé n cuptor 1150°C
putere termic3 instalats 7400 kW
combustibil _gaz natural

Cuptorul de topire de 85 t este un cuptor basculant, cu doud camere. O camer3 este destinats
topirii deseurilor de aluminiu (asa numita camera ,rece”), temperatura de lucru din aceast’ camera
fiind de 840°C. Camera este echipata cu o pereche de arzdtoare de gaz ceramice regenerative, cu
O putere instalaté de 4600 kW. Incalzirea materialelor (deseurilor) introduse in camerd se face lent,
pentru a favoriza uscarea materialelor inainte de a se ajunge la temperatura de topire a
aluminiului.

Cea de a doua camera este destinata topirii lingourilor de aluminiu (agsa numitd camera ,cald&”),
temperatura de lucru din aceastd camerd fiind de 1050°C. Camera este echipatd cu patru
arzatoare de gaz, fiecare cu o putere instalaté de 700 kWV.

Cele doua camere ale cuptorului sunt despartite de un zid. La partea inferioard a zidului despartitor
este practicat un orificiu care permite comunicarea intre ble de aluminiu, iar la partea superioara
a zidului sunt practicate doua orificii care permit circulatia gazelor.

Incércarea cuptorului se face prin doua usi culisante (in plan verical), una pentru camera rece Si
una pentru camera caldé a cuptorului.

Incércarea cu deseuri de aluminiu a cuptorului (deseuri incércate in camera rece a cuptorului) se
face cu o masind de incarcat special destinata.

Masina de incércat are o capacitate de 20,1 m® (cca. 8000 kg pentru o densitate de 400 kg/m? a
materialului incarcat), si asigura un timp de incércare a cuptorului de maxim 4 minute.

In pozitie de repaus, masina de incircat este pozitionata lateral faté de cuptor, in aceastd pozitie
fécandu-se si incarcarea cu deseuri a containerului maginii de incarcat (deseurile sunt preluate din
spatiile de depozitare, transportate la masina de Tncarcat si Tncéircate in containerul acesteia cu
Incarcétoare frontale). Pentru incarcarea cuptorului, masina de incarcat se deplaseaza in fata usii
cuptorului (deplasarea masinii de incarcat se face pe sine), iar dup& deschiderea usii cuptorului,
containerul maginii de incdrcat este plasat in cadrul usii cuptorului unde incepe operatia de
descarcare a containerului, respectiv incércare a cuptorului.

Secventa de incércare a cuptorului este automatizata, coreland migcarea masinii de incarcat cu
deschiderea/inchiderea usii cuptorului, minimalizand astfel timpul in care usa cuptorului este
deschisa.

Forma containerului si modul de desfisurare a operafiei de incarcare a cuptorului au fost
concepute in asa fel incét s contribuie si ele la minimalizarea pierderilor de caldura din cuptor si
la minimalizarea emisiilor fugitive de gaze.

Incarcarea cuptorului de topire cu lingouri de aluminiu se face cu Tncarcétoare frontale, care preiau
lingourile de aluminiu din zona lor de depozitare (situatd in apropierea usii de Tncarcare a
cuptorului) si le incarca in camera ,cald3” a cuptorului.

Gazele de ardere din cele dous camere ale cuptorului de topire sunt colectate de o instalatie de
captare, transport si tratare a gazelor de ardere.

Instalatia de colectare, transport si tratare a gazelor preia $i 0 parte din gazele evacuate din cuptor
in timpul operatiilor de incércare a cuptorului, colectare a zgurii gi aliere a aluminiului, precum i
gazele din camera de depozitare a zgurii.

Colectarea zgurii de la suprafata metalului topit din camera rece” a cuptorului se face cu o masin&
de zgurificat.

Masina de zgurificat este introdus& in camera ,rece” a cuptorului, unde colecteazi zgura de la
suprafata metalului topit. La sfarsitul operatiei de zgurificare, masina de zgurificat este retrasa din
fata cuptorului, iar zgura colectata este transportats la locul special destinat pentru depozitare.
Colectarea zgurii din camera ,caldd” a cuptorului se face cu un dispozitiv special montat pe un
Incarcator frontal. Avéand in vedere ca in camera ,cald3” a cuptorului sunt incércate doar lingouri
din aluminiu cu un continut foarte mic de impuritati, este de asteptat ca si cantitatea de zgura
colectaté din aceastd camera a cuptorului s3 fie foarte mica.

Depozitarea zgurii fierbinti se face in doua ,clopote” de récire, amplasate intr-o incapere delimitata
cu pereti si tavan de restul Halei topitorie, incapere destinata depozitirii temporare a zgurii.
Clopotele de racire au rolul de a minimiza oxidarea/arderea aluminiului din zgura supusa racirii
(zgura colectatd are un continut de 65+75% aluminiu, continut datorité caruia ea se constituie intr-
un subprodus vandabil), respectiv de a minimiza pierderile de aluminiu din zgura.
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Un clopot de racire este compus dintr-o palca de baza (placé orizontald plana) si dintr-un acoperis,
in forma de clopot. Acoperisul (clopotul) are perefi dubli. Peretele interior al clopotului se aseaza
etans pe placa de baza, in timp ce intre peretele interior si cel exterior este vehiculat (cu ajutorul
unui ventilator), un debit de aer care are rolul de a réci peretele interior al clopotului. In interiorul
clopotului se injecteaza un gaz inert, argon.
Functional, pe placa de bazé se aseazi cuva masinii de zgurificat (care contine zgura fierbinte),
care se acopera cu clopotul, dupa care in interiorul clopotului se insufld argon, in timp ce peretil
clopotului sunt réciti cu aer.
Inciperea destinatd depozitarii zgurii este racordat la sistemul de colectare si evacuare a gazelor
de la cuptoarele de topire si de la cuptorul de mentinere.

Cuptor de mentinere

Aluminiul topit din cuptoarele de topire este preluat de un cuptor de mentinere cu capacitatea de

32t

Principalele caracteristici ale cuptorului de mentinere sunt specificate in tabel.
Tabel 9 - Caracteristicile cuptorului de mentinere

tip cuptor cu o camerd, basculant
capacitate baie 321

temperatura béii de aluminiu 700+760°C
temperatura maximé a aerului in camera cuptorului_| 1050°C
temperatura maxima in cuptor 1150°C
combustibil gaz natural
putere termica instalatd 2620 kW

numéar de arzatoare 2

tip arzétoare cu flacara directd
putere unitard arzatoare 1310 kW
consum maxim de gaz 280 Nm%h
putere electrica instalatd 42 kW

Cuptorul de mentinere are rolul de a prelua si de a mentine aluminiul topit la o temperaturd
adecvata operatiei de turnare.
Totodata in cuptorul de mentinere se face si alierea finald a aluminiului si zgurificarea aluminiului.
Alimentarea-cuptorului de mentinere se face din cuptorul de topire, printr-un jgheab realizat din
material ceramic. Alimentarea jgheabului se face prin bascularea cuptorului de topire.
Golirea cuptorului de mentinere se face la bascularea cuptorului de mentinere, prin scurgerea
aluminiului topit in jgheabul de turnare.
Zgurificarea aluminiului topit aflat in cuptorul de mentinere se face cu un dispozitiv special destinat
operatiei de zgurificare, dispozitiv care este atasat unui incarcator frontal.
Gazele de ardere din cuptorul de mentinere, precum si gazele emise din cuptor in timpul operatiilor
de zgurificare si aliere a aluminiului sunt preluate de instalafia de colectare, transport si tratare a
gazelor care deserveste Hala topitorie (instalatie care deserveste cuptoarele de topire si depozitul
de zgurd).
b) Turnarea
Turnarea aluminiului in bare se face pe o linie de turnare verticala.
Linia de turnare are in componenta:

-jgheabul de turnare

-echipamentul de degazare si de filtrare

-masa de turnare.
Jgheabul de turnare este realizat din elemente ceramice si face legatura intre cuptorul de
mentinere si masa de turnare.
Pe parcursul jgheabului de turnare este inserat degazorul.
Curgerea aluminiului topit se face, prin jgheab, de la cuptorul de mentinere spre masa de turnare.
Pe traseul de curgere (prin jgheab) aluminiul topit trece printr-un filtru metalic, prin cuva
degazorului i prin filtrul ceramic.
Tn filtrul metalic sunt retinute eventualele impuritati grosiere din masa aluminiului topit.
Degazorul are rolul de a elimina din masa aluminiului topit gazele dizolvate, urmarindu-se in
special eliminarea hidrogenului.
Degazorul consté dintr-o cuva din material ceramic in care sunt montate doud tije (rotative)
verticale, echipate la partea inferioara cu difuzoare, prin care este injectat argon in aluminiul topit.
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In miscarea sa ascendenta prin aluminiul topit, argonul antreneazi si alte gaze existente in masa
topiturii, realizand degazarea acesteia. Debitul de argon cu care este alimentat degazorul este de
10,2 Nm¥zi.
Argonul este stocat in exteriorul Halei topitorie, intr-un rezeor metalic cu capacitatea de 80 m?.
Din degazor aluminiul este trecut (prin curgere gravitationald) printr-un filtru ceramic. Filtrul are
rolul de a retine zgura sau alte impuritéti existente n topitura de aluminiu.
Pe parcursul unui an se utilizeaza cca. 1300 de filtre ceramice. Cantitatea de zgura colectata de
filtrele ceramice este de cca. 15,25 t/an.
Turnarea propriu zisa a barelor din aluminiu se face intr-o instalatie de turnare verticald. Instalatia
are in compunere:
-0 masa de turnare fixa, pe care sunt amplasate capetele de turnare. Capetele de turnare sunt
récite cu apa si dispun de un sistem care le asigurd lubrifierea interioara.
-putul de turnare, deasupra caruia este amplasats masa de turnare, Putul de turnare are o
adancime totald de 18,5 m, respectiv o adancime utild (de turnare) de 9 m si un diametru
interior de 3 m. Restul de 9,5 m din adancimea putului este ocupat de cilindrul hidraulic care
preia barele turnate.
-0 instalatie hidraulica, compusa dintr-un cilindru hidraulic, montat in pozitie vertical3, la partea
inferioara a putului de turnare si o platformé pe care se sprijind barele turnate din aluminiu,
-0 instalatie de racire cu apa a capetelor de turnare.
Masa de turnare este realizatd din material refractar si dispune de jgheaburi de dirijare a
aluminiului topit spre capetele de turnare si de locasuri in care sunt montate capetele de turnare.
Masa de turnare este montata fix, orizontal, deasupra putului de turnare.
Aluminiul topit din jgheabul de turnare ajunge in igheaburile de distributie de pe masa de turnare,
care il dirijeaza spre capetele de turnare.
fn cadrul Fabricii pentru productia de extrudate din aluminiu si topitorie sunt turnate bare din
aluminiu cu diametrele de 5", 7", 9" si 12". Pentru fiecare diametru de bara se utilizeaz3 cate o
masa de turnare. Numérul de capete de turnare aferent fiecirei mese de turnare, viteza de turnare
$i cantitatea totala de aluminiu turnat4 intr-o sarja, sunt prezentate in tabel
Tabel 10 - Caracteristicile meselor de turnare

Viteza de . Cantitate de
Diametrul barei turnare Nur?ar de 7apet? de aluminiu/turnare
[mm/min] urnare/masi Tkl
5" (127 mm) 120+160 60 16000
7" (178 mm) 110+150 60 32000
9" (229 mm) 90+130 36 32000
12" (305 mm) 80+110 20 32000

La momentul initial al turnarii, imediat la partea inferioard a capetelor de turnare se giseste
platforma de sprijin, sustinuté de tija cilindrului hidraulic.
Ajuns n interiorul capului de turnare (care este racit cu apa), aluminiul se solidificd. Debitul de
turnare este corelat cu viteza de coborare a mesei de sprijin, care preia astfel greutatea barelor
turnate, evitandu-se astfel deformarea acestora.
Cursa platformei de sprijin este de 8 m, iar finalizarea cursei determina si oprirea alimentérii cu
aluminiu topit a mesei de turnare.
Barele turnate sunt mentinute o perioada de timp in putul de turnare, dupa care sunt scoase din
put cu ajutorul unei macarale si dirijate spre operatiile tehnologice urmatoare.
Pe tot parcursul procesului de turnare, interiorul capetelor de turnare este lubrifiat cu ulei de
arahide, pentru a ajuta trecerea aluminiului solidificat prin capetele de turnare.
Récirea capetelor de turnare se face cu apa. Apa de ricire este utilizats in circuit Tnchis, la un
debit de 260 m¥/h.
Circuitul de racire cuprinde: un turn de racire (cu aer), bazine de colectare a apei, pompe de
recircuitare a apei, filtre. Cantitatea de apa din circuitul de ricire este de 100 m3, iar cantitatea de
apa necesara pentru completéri in circuit este de 3,5 m¥/h.
Cantitatea de ulei de arahide utilizata pentru lubrifierea capstelor de turnare este de 5 I/zi.
¢) Debitarea capetelor barelor din aluminiu
Barele turnate din aluminiu extrase din putul de turnare sunt asezate pe banda (cu role) de
alimentare a unui ferastru circular.
Ferastraul debiteaza capetele barei, lungimea acesteia dupd turnare fiind de 7,5 m.
Din operatia de debitare a capetelor barelor de aluminiu rezults:

-capete de bara: 6,1 t/zi
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-gpan de aluminiu; 0,28 t/zi.
Spanul de aluminiu este colectat de o instalatie pneumaticd (ventilator de aspiratie, ciclon
separator).
Atét capetele de bara, cét si spanul sunt reintroduse in fluxul de topire-turnare.
d) Omogenizarea barelor din aluminiu
Tratamentul termic de omogenizare a barelor din aluminiu se face in doua cuptoare (de
omogenizare) alimentate cu gaz natural, cu o capacitate de incércare de 45 t fiecare.
Caracteristicile cuptorului de omogenizare este prezentat in tabel
Tabel 11 - Caracteristicile cuptorului de o

temperatura medie de lucru 585°C
temperatura maxima in cuptor ' 630°C
putere termica instalata : 4000 kw
combustibil gaz natural
numaér de arzétoare 8
putere unitard arzator 500 kw
numar ventilatoare de recircuitare aer cald 4
debit unitar ventilatoare de recircuitare aer cald 100000 m%h
timp mediu pentru un ciclu de omogenizare 12h

Barele din aluminiu incércate pe suporti sunt introduse in cuptoarele de omogenizare unde, in
functie de prescriptiile specifice sunt incalzite si mentinute la o anumitd temperaturd anumite
perloade de timp.

Incalzirea aerului din interiorul cuptorului se face indirect, gazele de ardere fierbinti circuland prin
conducte care incélzesc aerul din cuptor. Pentru o uniformé tncélzire a barelor pe toats lungimea
lor, aerul cald din cuptor este recirculat cu ajutorul a patru ventilatoare.

Evacuarea aerului cald din cuptoare se face in exteriorul halei, prin tubulaturd metalica.

Evacuarea gazelor de ardere se face printr-un cos amplasat in exteriorul halei. Diametrul cosului
este de 0,4 m, iar indltimea cosului este de 18 m.

Gazele de ardere sunt evacuate la cos cu o temperaturé de 200°C, cu un debit de 16000 m/h.

e) Rdcirea barelor din aluminiu -

Barele din aluminiu scoase din cuptoarele de omogenizare pot fi lasate s& se réceasca lent, in
interiorul Halei topitorie, sau pot fi racite controlat, intr-o camera de racire.

Camera de racire este amplasaté Tn partea de est a Halei topitorie, este izolats termic si acustic. Tn
plafonul camerei sunt instalate opt ventilatoare axiale care pot recircula sau evacua aerul din
camera. Cele opt ventilatoare pot asigura un debit de aer de 100000 m3/h.

Aerul cald din camera de racire este evacuat in exteriorul Halei topitorie, prin tubulaturd metalica.

f) Colectarea gi tratarea gazelor de la cuptorul de topire side la cuptorul de mentinere
Instalatia de captare si de tratare a gazelor are in compunere:
-tubulaturs metalica de captare a gazelor din:
-camerele cuptorului de topire de 85 t (2 camere)
-cuptorul de mentinere
-zona de alimentare a camerelor cuptorului de topire (doud hote)
-camera de depozitare a zgurii
-mixere pentru injectarea in circuitul de gaze a aditivilor (var hidratat si cérbune activ)
-silozuri cu dozatoare pentru aditivi
-filtru cu saci rezistenti la temperatura
-instalatie pneumaticd automata pentru scuturarea sacilor filtranti
-siloz pentru colectarea pulberilor si a aditivilor uzati
-ventilator
-cos de evacuare.
Instalatia de captare si tratare a gazelor este destinata separarii particulelor din gazele extrase si
tratarea componentelor gazoase toxice cu ajutorul aditivilor.
Prin operarea acestei instalaii, sunt indeplinite cerintele reglementarilor de mediu europene Si
nationale.
Tehnologla de curatare a gazelor indeplineste cerintele BREF.
Gazele captate din cuptorul de topire, cuptorul de mentinere si camera de depozitare a zgurii intré
printr-un separator mecanic care functioneaza pe principiul unui ciclon.
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Scanteile si particulele brute sunt in principal separate in acest mod, prevenind unitatea de filtrare
de preluarea scanteilor si de riscul de aprindere datorat acestora. Scanteile separate de sunt
descércate prin utilizarea unei supape rotative intr-o cuvd de praf. In aval de separatorul de
scantei, aditivii sunt introdusi in flux de gaze. Aditivii reactioneazd cu poluantii gazosi din gazul brut
prin adsorbfie si absorbtie. Aditivii folositi sunt varul hidratat (hidroxidul de calciu) si cérbunele
activ.

Elementele textile re2|stente la caldura ale filtrului realizeaza separarea particulelor din fluxul de
gaze.
Praful separat din sacii filtranti este descarcat prin intermediul transportoarelor mecanice cu surub
in saci mari sau intr-un siloz de reziduuri printr-un sistem pneumatic.
In partea cu gaz curat, un ventilator radial fine sistemul sub presiune si realizeaza aspiratia si
descarcarea gazului curat in atmosfera.
Separarea particulelor din gaze se realizeaza cu un filtru de aer inversat.
Gazul brut (cu particule) intré in camera de gaze brute a filtrului din partea de sus.
Sacii de filtru sunt instalati orizontal in serie in camera de gaze brute. Fiecare sac plat este tras
peste o insertie si aerul trece din partea exterioard spre interior. Gazul curat curge prin insertie in
camera de gaze curate. Camera de gaze brute si camera de gaze curate sunt separate prmtr—un
perete diafragma in care sunt instalate tuburile plate cu ajutorul unui dispozitiv de prindere. Fiecare
sac plat are o garniturd de etansare care este plasatd pe peretele diafragmd pe partea gazului
curat.
Filtrul este Tncontinuu impactat cu gaz brut si este curatat cu aer inversat in timpul operarii. Praful
curatat cade intr-o tava sau palnie si este scos de acolo prin intermediul unui transportor.
Un sistem de recirculare ac’;lonat pneumat|c transporta reziduurile separate, dar nca reactive, intr-
0 anumitd cantitate reglabild, inapoi in partea gazului brut.
Operarea instalatiei este automatizata, prin folosirea unor senzori pentru:

-temperatura

-fluxul de aditivi si aer

-nivelul de praf si de aditivi

-emisii.
Varu! hidratat introdus in fluxul de gaze reactioneazé cu poluantii gazosi (SO2, SOs, HCI, HF),
obtinandu-se saruri care se separa sub forma de praf.
Dioxinele si furanii din gazele captate sunt adsorbiti pe suprafata activé din canalele carbunelu
activ.
g) Incélzirea si ventilarea Halei topitorie
Hala topitorie nu este echipata cu instalatii de incalzire.
Ventilarea halei se face prin gurile de asplratle-evacuare montate la nivelul peretilor si acoperisului
halei si prin hotele care aspiré aerul din zona de incarcare a cuptoarelor.

9. Instalatii pentru refinerea, evacuarea si dispersia poluanfilor in mediu

9.1 Instalatii pentru refinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in aer

Tabel 12

Extrudare bare din aluminiu

cuptor incélzire bare presd 1000 | nu - cos dispersie 1
tf,

cuptor incalzire bare presa 5500 | nu - cos dispersie 1
tf

cuptor Tmbatranire 10 t nu - | cos dispersie 5
cuptor imbatranire 2,5t nu - cos dispersie 1
Topire aluminiu, turnare bare

cuptor topire 85 t instalatie colectare si 1 cos dispersie 1
cuptor mentinere 32 t tratare gaze

cuptor omogenizare 45 t nu - cos dispersie 1
Intretinere si pregétire matrite

instalatie tratare matrite [ nu | 1 ]cosdispersie | 1
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Tabel 13 - Substante/amestecuri chimice periculoase in emisiile atmosferice

L Componente periculoase principale
Nr. crt. Sursa emisiei ale gazelor emise

1 Cos de dispersie de la instalatia de dioxine sifurani HCI. HE, NH3 in urme
captare si tratare a gazelor loxine gl o

2 Cosuri de dispersie a gazelor de ardere | CO, NOx, SO2, pulberi in suspensie
(arderea gazului metan) (cu continut_de metale)

3 Cos de dispersie de la instalatia de T
tratare a matritelor aerosoli alcalini

9.2 Instalatii pentru refinerea, evacuarea si dispersia poluantifor in apé

in functionarea Fabricii pentru productia de extrudate din aluminiu si turnatorie nu sunt utilizate
instalatii pentru retinerea poluantilor din apele uzate (instalafii pentru epurarea apelor uzate).

Apa uzata menajerd este eavcuata din incintad prin vidanjare, de cétre o ter{d companie.

Pentru tratarea apei pluviale potential impurificate (inainte de a fi descércats in acviferul freatic prin
intermediul unei lagune de infiltrare) este utilizat un filtru bio-activ de tip D-Rainclean. in acest filtru
apele pluviale potential impurificate sunt eliberate de resturile de hidrocarburi pana la 0,5 g/l si de
eventualele urme de metale grele in proportie de 99,5%.

9.2.1. Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale

Apa tehnologica uzata (apa de racire a barelor turnate din aluminiu si a profilelor extrudate din
aluminiu si apa de la spalarea matritelor dupé sablare) este preluatd de o retea de canalizare
dedicata si colectata intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 150 m3.

Din punct de vedere calitativ, apa evacuaté se incadreazd in conditiile de calitate impuse pentru
apele menajere uzate.

Apa tehnologica uzaté (apd de racire) evacuaté din circuitele de racire nu contine substante sau
amestecuri chimice periculoase.

Apa uzatd rezultatd din activitatea de tratare a matritelor, respectiv solutia de tratare uzata, este
evacuaté din incinta fabricii sub forma de deseu lichid.

Apa menajera uzatd este preluatd de o retea de canalizare dedicatad si colectatd intr-un bazin
vidanjabil cu capacitatea de 50 m3.

Vidanjarea bazinelor in care sunt colectate apele tehnologice uzate si apele menajere uzate este
facuta de o tertd companie.

Apa pluviala este colectatd de dous retele de canalizare distincte: o retea pentru colectarea apei
pluviale conventional curata si o retea pentru colectarea apei pluviale potent,lal impurificate.
Evacuarea apei pluviale poten’;ial impurificate se face prin infiltrare in subteran-freatic, printr-o
laguna echipata cu filtru bio-activ.

Evacuarea apei pluviale conventional curate se face prin infiltrare in subteran-freatic, printr-o
laguna neechipata cu filtre

9.2.2. Masuri obligatorii

Operatorul are urmatoarele obligatii: - se vor respecta masurile impuse prin AUTORIZATIE DE
GOSPODARIRE A APELOR Nr. SM 12 din 18.03.2020 emisa de Administratia Bazinala de Apa
Somes-Tisa Sistemul de Gospodarire a Apelor Satu Mare

- Sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a
apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa in conformitate
cu prevederile regulamentului de exploatare care face parte integranta din documentatia pentru
fundamentarea autorizatiei

- Sa finalizeze sau, dupa caz, sa reactualizeze planul de prevenire si combatere a poluarilor
accidentale si sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluari accidentale si sa
actioneze in conformitate cu prevederile planului mentionat mai sus.

- Sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a
apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa.

- Sa determine prin masuratori datele tehnice privind serviciile de gospodarire a apelor efectuate
(captarea, aductiunea, tratarea, epurarea apelor), sa organizeze si sa intretina evidenta acestora
si sa transmita datele respective autoritatilor de gospodarire a apelor conform prevederilor legale.
- In caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de
restrangere sau de incetare provizorie sau definitiva a utilizarii volumelor de apa bruta din sursele
de apa, sa anunte conform obligatiilor contractuale, organul emitent al autorizatiei.
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- Sa solicite anual necesarul de apa bruta in limitele autorizate si sa incheie abonamentul de

utilizare a resurselor de apa in vederea asigurarii functionarii folosintei : Fabrica pentru PFOdUCtIa
de etruziuni din aluminiu si topitorie , situata in loc. MediesuAurit, judet Satu Mare

- In cazul provocarii unor poluari in receptori, prin depasirea concentratiilor indicatorilor de calitate
autorizati, sa anunte imediat telefonic Sistemul de Gospodarire a Apelor Satu Mare, Administratia
Bazinala de Apa Somes Tisa si sa intervina pentru limitarea efectelor.

9.3. Emisli in sol

9.3.1. Surse de poluare:

- scurgeri accidentale de substante chimice;

- scurgeri accidentale de produse petroliere din utilaje;

- poluanti din efluenti gazosi.

9.3.2. Pentru reducerea riscului de contaminare a solului, operatorul va asigura depozitarea
materiilor prime, a deseurilor rezultate din activitatea de productie numai pe suprafetele betonate
existente in magaziile/depozitele aferente, respectiv stocarea deseurilor de zgura in container
transportabil pe suprafata acoperita si betonata, cu baza de beton.

10. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot
10.1. Aer

10.1.1 Valorile limita de emisie pentru poluantii specifici activitd{ii desfasurate sunt stabilite tinand
cont decele mai bune tehnici disponibile aplicabile in domeniu, caracteristicile instalatiei precum si
de nivelul calitatii aerului inconjurator la nivel local.

Tabel 14
pulberi in ' 1,'7'15 x1 0,653 | ‘0,39 n 5
suspensie 04
PCDD/F@ 1,1431 ;( x10- | 4,35x10° 5,9 x10°° n 1x107
NOx 1 ,62703( x10- 61,964 84,65 n 350
SOx 1,47:34* 10° 0,561 0,77 n 35
CO 6,37§3x 10 24,283 33,47 n 100
NMVOC® 5,05fgsx 10- 19,259 26,31 n n
Pb 241810 | 9.2x 0% | 1,26x10° 5 n
Cd 1,97%7x 10 7,56 x10* 1,02x10°3 0,2 n
Hg 1,187 x10-% 0,452 0,62 0,2 n
As 2,19%5x 10° 0,083 0,11 1 n
Cr 2,85§6x 10- 0,01 0,01 5 n
Cu 5,71§7x 100 | 2,1x10% 2,87 x10°% 5 n
Ni 2,85§6x 10 0,01 0,01 1 n
Se 1 ,27§5x 10 0,048 0,07 n n
Zn 1,60534x 10 0,611 0,83 n n
benzo(a)piren 1 ,58(35x 10- 0,06 0,08 0,1 n
benzo(b)fluoranten 6,375;4x 10 2,428 3,32 n n
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benzo(k)fluoranten | 2,418 x 10 0,921 1,26 n n
04
indeno(1,2,3- 2,374 x 10 0,904 1,23 n n
-cd)piren 04
Tabel 15

gl g/
pulberi in 5,710 x 10°% 0,183 0,25 n 5
suspensie
PCDD/F®@ 3,806 x10% | 1,22x10° 1,6 x10° n 1x107
NOx 5,417 x10 17,423 23,8 n 350
SO0x 4,904 x10-%* 0,157 0,21 n 35
(670 2,123 x 10 6,827 9,33 n 100
NMVOC® 1,684 x10°%2 5,415 7,4 n n
Pb 8,052 x10% 2,5x 1073 3,42 x10° 5 n
Cd 6,588 x 107 2,1x10° 2,87 x10-4 0,2 n
Hg 3,953 x 10" 0,127 0,17 0,2 n
As 7,320 x 10 0,023 0,03 1 n
Cr 9,516 x 10 3x10% 4,1x10° 5 n
Cu 1,903 x 107 6,1x10* 8,33 x 10 5 n
Ni 9,516 x 10% 3x10°% 4,1x10°% 1 n
Se 4,246 x 10°% 0,013 0,02 n n
Zn 5,344 x 10 0,171 0,23 n n
benzo(a)piren 5,270 x 10°% 0,016 0,02 0,1 n
benzo(b)fluoranten | 2,123 x 10% 0,682 0,93 n n
benzo(k)fluoranten | 8,052 x 10 0,258 0,35 n n
indeno(1,2,3- 7,906 x 10 0,254 0,35 n
cd)piren
Tabel 16

0,653

pulberi in 5,987 x10 0,89

suspensie

PCDD/F®@ 3,991 x10? 4,35 x10° 5,9 x 10° n 1x107
NOx 5,680 x 1002 61,964 84,65 n 350
S0x 5,142 x 10 0,561 0,77 n 35
CO 2,226 x 102 24,283 33,17 n 100
NMVOC® 1,765 x 1072 19,259 26,31 n n
Pb 8,443 x 10 9,2x10% 1,26 x 102 5 n
Cd 6,908 x 107 7,5 x10* 1,02 x10% 0,2 n
Ho 4,145 x 107 0,452 0,62 0,2 n
As 7,675 x 10°% 0,083 0,11 1 n
Cr 9,978 x 10 0,01 0,01 5 n
Cu 1,996 x 10°¢ 2,1x10% 2,87 x103 5 n
Ni 9,978x 10°% 0,01 0,01 1 n
Se 4,452x 10°% 0,048 0,07 n n
Zn 5,603x 10 0,611 0,83 n n
benzo(a)piren 5,526x 10 0,06 0,08 0,1 n
benzo(b)fluoranten | 2,226x 10% 2,428 3,32 n n
benzo(k)fluoranten | 8,443x 10 0,921 1,26 n n
indeno(1,2,3- 8,289x 10°% 0,904 1,23 n n
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Tabel 17

pulberi in 1,950 x 10°% 0,877 1,2 n 5
suspensie
PCDD/F@ 1,300x10%* | 5,85x10° 7,99 x10° n 1x107
NOx 1,850 x 1002 83,263 113,75 n 350
-SOx 1,675 x 10% 0,753 1,03 n 35
CO 7,250 x 103 32,63 44,58 n 100
NMVOC® 5,750 x 10 25,879 35,35 n n
Pb 2,750 x 10°% 0,012 1,64 x 102 5 n
Cd 2,250 x 107 1x10?3 1,37 x10° 0,2 n
Hg 1,350 x 10°% 0,607 0,83 0,2 n
As 2,500 x 10% 0,112 0,15 1 n
Cr 3,250 x 10 0,014 0,02 5 n
Cu 6,500 x 107 2,9x10°% 2,96 x 102 5 n
Ni 3,250 x 10°% 0,014 0,02 1 n
Se 1,450 x 10°% 0,065 0,09 n n
Zn 1,825 x 10°% 0,821 1,12 n n
benzo(a)piren 1,800 x 10°% 0,081 0,11 0,1 n
benzo(b)fluoranten | 7,250 x 10 3,263 4,46 n n
benzo(k)fluoranten | 2,750 x 10% 1,237 1,69 n n
indeno(1,2,3- 2,700 x 10 1,215 1,66 n n
cd)piren
Tabel 18 - Topire aluminiu, debit
gls mg/m3
pulberi in 3,12 2+5
suspensie 0,06 2,718 n 5
PCDD/F! 26x10° | 1,19x10% | 14 x1¢0 n 1x107 | 1x107
hexaclorbenzen 0,002 1,541 1,77 n n n
NOx 0,625 28,311 35,54 n 350 n
SOx 0,276 15,629 17,96 n 35 n
6f0) 0,232 10,533 12,11 n 100 n
NMVOC? 0,184 8,353 9,6 n n 10+30
Pb 8,8 x 10+ 0,004 4,71 x 103 5 n n
Cd 7,21 x 10 32x10% | 3,76 x10* 0,2 n n
Hg 0,004 0,196 0,23 0,2 n n
As 0,001 0,036 0,04 1 n n
Cr 1x104 0,005 0,01 5 n n
Cu 2x10°% 0,001 1,18 x 10°® 5 n n
Ni 1x10% 0,005 0,01 1 n n
Se 4,6 x10* 0,021 0,02 n n n
Zn 0,008 0,265 0,3 n n n
benzo(a)piren 0,001 0,026 0,03 0,1 n n
benzo(b)fluoranten 0,023 1,053 1,21 n n n
benzo(k)fluoranten 0,009 04 0,46 n n n
|ndepo(1 ,2,3- 0,009 0,392 0,45 n n n
cd)piren
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Omogenizare, debite masice si concentratii de poluanti atmosferici la emisie (pentru fiecare din
cele doua cuptoare)

Tabel 19

5 Concentratie ; chl)Ad I

ebit masic conform Ordinului
Poluant 46211993
gls mg/m? mg/Nm? mg/m? mgN/m?

pulberi Tn 3,12x103 0,702 0,96 n 5
suspensie
PCDD/F! 2,08x10" | 468x10° | 6,39 x10° n 1x107
NOx 0,296 66,6 90,98 n 350
SO0x 2,6 x 103 0,603 0,82 n 35
CO 0,116 26,1 35,66 n 100
NMVOC? 0,092 20,7 28,28 n n
Pb 4.4 x10% 9,9 x 103 1,35 x 102 5 n
Cd 3,6 x10° 8,1x104 1,11 x 107 0,2 n
Hg 2,16 x 103 0,486 0,86 0,2 n
As 4 x10* 0,09 0,12 1 n
Cr 5,2x10°% 0,011 0,02 5 n
Cu 1,04 x 10® 2,3x10° 3,14 x 103 5 n
Ni 52x10% 0,011 0,02 1 n
Se 2,32 x104 0,052 0,07 n n
Zn 2,92 x 103 0,657 0,9 n n
benzo(a)piren 2,88 x10* 0,0648 0,09 0,1 n
benzo(b)fluoranten 0,011 2,61 3,57 n n
benzo(k)fluoranten | 4,4 x 10 0,99 1,35 n n
indeno(1,2,3- 4,32 x 103 0,972 1,33 n n
cd)piren

10.1.2. Indicatorul pulberi in suspensie PM10, nu va depasi 50 ug/me, pe o perioada de 24 h, la
limita incintei, conform Legii calitatii aerului 104/2011 cu modificarile si completérile ulterioare,
Concentratia pulberilor sedimentabile la limita amplasamentului, conform STAS 12574/1987, va fi
maximum 17 g/mp/iuna.

10.1.3. Nici o emisie in aer nu trebuie s& depaseasca valoarea limitd de emisie stabilita in prezenta
autorizatie. Este obligatoriu s& nu existe alte emisii in aer, semnificative pentru mediu, cu exceptia
celor acceptate legal.

10.1.4. Operatorul instalatiei are obligatia reducerii la minim a emisiilor atmosferice din surse
nedirijate prin aplicarea celor mai bune tehnici de gospodarire si control privind: manipularea si
depozitarea materialelor, controlul proceselor, intretinerea echipamentelor de depoluare,
intrefinerea in stare de curatenie a cailor de acces a perimetrului ALU MENZIKEN S.R.L.

10.1.5. Operatorul instalatiei are obligatia de a lua toate masurile care se impun in vederea limité&rii
emisiilor de poluanti in atmosfera, inclusiv prin colectarea si dirijarea emisiilor fugitive si utilizarea
unor echipamente de retinere a poluantilor la sursa.

10.1.6. Toate echipamentele de reducere, control si moniorizare trebuie calibrate si intretinute,
conform standardelor in vigoare si a regulamentelor interne.

10.1.7. Toate rezultatele masuratorilor trebuie inregistrate, prelucrate si prezentate intr-o forma
adecvatd pentru a permite autoritdtilor competente pentru protectia mediului s& verifice
conformitatea cu conditiile de functionare autorizate si valorie limita de emisie stabilite.

10.1.1 Valorile limitad de imisie

Concentratiile de poluanti in imisie aferente functionarii Fabricii pentru productia de extrudate din
aluminiu si topitorie au fost estimate prin modelarea matematicd a dispersiei poluantilor in
atmosfera

- cele mai mari valori ale concentratiilor se ating, pentru toti poluanti analizati, in interiorul
perimetrului incintei fabricii - in cazul intervalelor lungi de mediere (1 an) sau intr-o zond ce
cuprinde perimetrul fabricii si imediata sa vecinatate - in cazul intervalelor de mediere scurte (1 ora
sau 1 zi).
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-cu exceptia dioxidului de azot (NO) si oxizilor de azot (NOx), valorile concentratiilor se situeazé
mult sub valorile limita, valorile tintd sau nivelurile critice aplicabile, pentru orice poluant sau timp
de mediere.
-pe termen lung de mediere (1 an), s-au obtinut valori apropiate de valoarea nivelulului critic pentru
protectia vegetatiei pentru NOx, Tn interiorul amplasamentului, neafectdnd zonele locuite. Prin
cumularea cu fondul regional concentratiile maxime orare se pot situa in jurul valorilor limita in
interiorul amplasamentului si in imediata vecinatate a acestuia.
-in cazul aerosolilor acizi, deoarece rezolutiile temporale ale procesorului meteorologic si modelului
de dispersie utilizate nu permit obtinerea de date meteo, respectiv efectuarea calculelor de
dispersie pe intervale de timp mai mici de o ord, maximele pe termen scurt corespund unui interval
de o ora. Evaluarea in raport cu valorile limitd pe 30 minute se poate realiza totusi, prin
compararea dublului valorilor mediate orar obtinute prin modelare cu valorile limita pe 30 minute.
Se poate aprecia ca si valorile maxime ale concentratjilor pe 30 de minute datorate functionarii
obiectivului se vor situa cu mult sub valorile limita corespunzétoare

10.2 Apa (inclusiv apa subterand daci e cazul)

10..2.1 Operatorul instalatiei trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza
emisiile de poluanti in apa.

10.2.2 Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate nu vor depdsi valorile maxime admise
aprobate prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 12 din 18.03.2020 emis3 de Administratia
Nationald ,Apele Roméane” Administratia Bazinald de Ape Somes — Tisa. Limitele amintite sunt
prezentate in tabelul urmator:

Tabel 20

Categorie de apd Valori limita la evacuare

Apa menajera uzata pH =6,5-8,5

Apd tehnologica uzata CBO5 = 300 mg/dm*

CCOCr = 500 mg O/dem?®

materii Tn suspensie = 350 mg/dm?®
substante extractibile = 30 mg/dm3
azot amoniacal = 30 mg/dm?®

Apé pluviald pH =6,5-8,5

materii in suspensie = 35 mg/|
reziduu filtrat la 1050C = 2000 mg/|
substante extractibile = 20 mg/l
aluminiu = 5 mg/dm’

10.3 Zgomot si vibratii

10.3.1 se vor respecta prevederile SR 1ISO 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de
zgomot din mediul ambient.

La limita spatiilor functionale - Incinte industriale si spalii cu activitdti asimilate activitatilor
industriale 65 db

10.3.2 in cursul desfagurérii activitétii pe amplasament nu trebuie sa existe nici un element de
zgomot perturbator continuu sau intermitent la nici un receptor sensibil la zgomot

10.3.3 Operatorul instalatiei se va asigura ca a utilizat masuri adecvate astfel incat emisiile de
zgomot si vibratii din instalatie nu vor cauza o poluare in afara amplasamentului.

10.3.4 In cazul in care autorititile competente pentru protectia mediului notificd operatorul
instalatiei ca emisiile de zgomot si vibratii dau nastere la poluare in afara amplasamentului, in
scopul prevenirii, sau daca acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot, operatorul
instalatiei trebuie sa elaboreze si s& puna in aplicare un plan de gestionare a zgomotului, care face
parte din sistemul de management de mediu si care include toate elementele urmatoare: (i) un
protocol care sa contind masuri si un calendar corespunzator; (i) un protocol pentru monitorizarea
zgomotului; (iii) un protocol pentru raspunsul in caz de identificare a incidentelor care provoaca
zgomot; (iv) un program de prevenire si reducere a zgomotului destinat sa identifice sursa
(sursele), s& masoare/estimeze expunerea la zgomot, sa caracterizeze contributiile surselor si sa
puna in aplicare masuri de prevenire si/sau de reducere.

10.3.5 La limita receptorilor protejati se va respecta Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014
pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
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10.4. SOL
10.4.1. Surse de poluare a solului:
- conducte subterane de transport ape uzate — in cazuri cum ar fi spargere accidentala.
- scurgeri accidentale de substante/preparate chimice; carburanti (motorin)

10.4.2. Limitele admise in sol, pentru poluanti specifici, nu vor depasi valorile de referinta stabilite
prin Ord. MAPPM nr. 756/1997, pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea polurii mediului,
pentru terenuri cu folosintd mai putin sensibila.

10.4.3. Se vor evita deversérile accidentale de produse/deseuri care pot polua solui.

10.4 4. Incarcarea si descarcarea de materiale, materii prime, auxiliare si deseuri trebuie sa aiba
loc Tn zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri lichide sau dispersii de pulberi
si gaze.

10.4.5. Titularul are obligatia sa detina, in depozit, o cantitate corespunzétoare de substante

adsorbante, adecvate pentru controlul oricérei deverséri accidentale de produse.

Masurile pentru protectia solului si apei subterane la utilizarea hidroxidului de sodiu solutie 50%

Tabel 21
Cantita N
. , N Masuri pentru
Denumire U tilgfaté é‘ggigﬁzﬁ inr\tn:r?c;?tljjll?;z;igii Curn este folosit protectia solului si
anual apelor subterane
Hidroxid 311,1t | -rezervor | -tratarea matritelor | -baia de proces este | -produsul
de sodiu (204 | de plastic | cu soda caustici | alimentatd cu 7501 | aprovizionat este
solutie m3) | de16m® | sefaceintr-o solutie NaOH 50% si | depozitat intr-un
50% -amplasat | instalatie de tip cu750 | apa rezervor de plastic,
in CBS 150/2.3-S. provenita din prima | rezistent la
exteriorul | -zona de baie de spélare a actiunea coroziva a
Halei amplasare a matritelor tratate, solutiei
extrudare | instalatiei este solufia este incalzitd | -instalatia de

integral pardosita
cu beton si este
inconjurata de o

si matritele
amplasate in cosuri
sunt imersate in baia

tratare a matritelor
gaseste amplasata
intr-o cuva de 10

bordura cu de proces (solutie md, intr-o zon&
indltimea de 25% hidroxid de dedicaté din Hala
0,25m (intreaga sodiu) extrudare,
activitate de -dupé expirarea pardosita cu
curatare a perioadei de tratare, | material rezistent la
matritelor cu sodd | matritele sunt actiunea

caustica se spélate succesiv in | substantelor

desfasoara intr-o
cuva cu volumul

cele doua bai de
spalare

chimice alcaline
-rezervorul de

de 10 m3). -dupd un numér de | stocare pentru
-solutia cicluri, solufia de solutia proaspata
concentrata de tratare epuizata din | de hidroxid de
hidroxid de sodiu | baia de proces se sodiu este legat de
circuld prin evacueaza ca deseu | instalatia de
conducte etanse, | lichid spélare prin

cétre instalatia de
tratare a
materitelor.

conducte etanse,
prin care circula
solutia.
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Olio
Almecast
Lube

5723
kg
(6174 1)

recipiente
originale
de 1801
-depozitat
in
interiorul
Halei
turnatorie
capacitat
e max. de
depozitar
e: 1000 |

-pe tot parcursul
procesului de
turnare, interiorul
capetelor de
turnare este
lubrifiat cu acest
produs, pentru a
ajuta trecerea
aluminiului
solidificat prin
capetele de
turnare

-gsie transvazat din
recipientele originale
de stocare,
depozitate in Hala
turndtorie intr-o zona
dedicata, in
rezervorul de ulei al
instalatiei de turnare,
ori de cate ori este
necesar

-produsul este
depozitat in
recipiente originale
-produsul este
depozitat si folosit
numai in Hala
turnatorie, care
este o hald
betonata.

masurile pentru protectia solului si apelor subterane la gestionarea degeului apos cu continut de
hidroxid de sodiu

Tabel 22

Deseu 18000 |- ~-deseul lichid cu -dupd un -deseul de solutie de
lichid apos kg rezerv | continut de hidroxid numar de hidroxid de sodiu
cu orde de sodiu este evacuat | cicluri, solutia | este colectat intr-un
continut plastic | din instalatia de de tratare rezervor de stocare
de de 25 tratare a matritelor epuizata din de 25 m?, din plastic,
hidroxid m?3 prin conducte etanse | baia de proces | rezistent la acliunea
de sodiu se evacueaza | coroziva alcaling,
- ca deseu lichid | amplasat in
amplas periculos, cod | exteriorul Halei
atin 1610 01* extrudare
exterio
rul -rezervorul de
Halei stocare pentru
extrud pentru solutia uzata
are de hidroxid de sodiu
este legat de
instalatia de spalare
prin conducte
etanse, prin care
circuld deseul fichid.
10.5 Miros

10.5.1 Activitétile desfasurate in cadrul Fabricii pentru productia de extruziuni din aluminiu si
topitorie nu presupun existenta unor operatiuni ce produc disconfort olfactiv.

10.6 Radioactivitate - Nu e cazul
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11. GESTIUNEA DESEURILOR
11.1 Tipurile de deseuri achzitionate si modul de gestionare sunt prezentate in tabelul urmétor.

Tabel 23
orar: epozliar
17 04 02 aluminiu Hal3, loc Subprodus valorificat ,
special materie prima
amenajat
17 04 07 amestecuri metalice - Hal3, loc Subprodus valorificat ,
special materie primé&
amenajat
17 04 11 cabluri, altele decéat cele Halj, loc Subprodus valorificat ,
specificate la 17 04 10 special materie prima
amenajat

11.2. Tipurile de deseuri generate si modul de gestionare sunt prezentate n tabelul urmator.

Tabel 24
08 03 18 | Deseuri de tonnere de procesu pient R12
imprimante tehnologic metalic, spatiu
amenajat _
10 03 23* | Deseuri solide de la procesul spatiu R12
epurarea gazelor cu tehnologic amenajat siloz
continut de substante '
periculoase
10 10 03 | Zgura de topitorie procesul recipient Subprodus
tehnologic metalic, spatiu valorificat ,
amenajat materie prima
12 01 03 | Pilitura si span neferos procesul recipient R12
tehnologic metalic, spatiu
‘ amenajat
12 01 09* | Emulsii si solutii de procesul recipient din R12
ungere uzate fara tehnologic plastic, spatiu
halogeni amenajat
12 01 14* | Namoluri de la masini- procesul recipient R12
unelte cu continut de tehnologic metalic, spatiu
substante periculoase amenaijat
12 01 17 | Deseuri de materiale de procesul recipient R12
sablare tehnologic metalic, spatiu
amenajat
16 01 18 | Capete de bara si capete procesul recipient R12
de profile din Al tehnologic metalic, spatiu
amenajat
13 01 10* | Uleiuri minerale procesul recipient R12
hidraulice neclorinate tehnologic metalic, spatiu :
amenajat
1501 01 | Ambalaje de hértie i procesul saci + recipient | R12
carton tehnologic plastic, spatiu
amenajat
1501 02 | Ambalaje de materiale procesul R12
plastice tehnologic
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sac.
150103 | Ambalaje de lemn procesul recipient R12
tehnologic metallic, spatiu
amenajat
15 01 04 | Ambalaje metalice procesul container R12
tehnologic
1501 07 | Ambalaje de sticla procesul R12
tehnologic
I.B.C.
1501 09 | ambalaje din materiale procesul container R12
textile tehnologic
1501 10* | Ambalaje care contin procesul recipient R12
reziduuri sau sunt tehnologic metallic, spatiu
contaminate cu amenajat
substante periculoase
15 02 02* | Absorbanti, materiale procesul R12
filtrante, materiale de tehnologic spatiu
lustruire, imbracaminte amenajat
de protectie contaminata
cu substante periculoase
1502 03 | Absorbanti, materiale procesul R12
filtrante, materiale de tehnologic
lustruire, imbracéminte saci
de protectie
16 01 03 | Anvelope scoase dinuz | Cauciucuri de la Container R12
Stivuitoare Vole
etc
16 01 18 | Capete de bara si capete procesul recipient R12
de profile din Al tehnologic metalic, spatiu
amenajat
16 05 06* | Substante chimice de procesul R12
laborator constand din tehnologic
sau continand substante pubelé
periculoase, inclusiv
amestecuri de substante
chimice de laborator
16 05 09 | Substante chimice procesul R12
expirate tehnologic saci
16 06 01* | Baterii acumulatori procesul spatiu R12
tehnologic amenajat
16 10 01* | Deseuri lichide apoase procesul recipient D14
cu continut de substante tehnologic metalic, spatiu
periculoase (soluie amenajat
NaOH uzatd)
16 11 03* | Alte materiale de procestuil recipient din D14
captusire si refractare din tehnologic plastic, spatiu
procesele metalurgice, amenajat

cu continut de substante
periculoase

34



Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare

Autorizatia integratd de mediu nr. SM - 23 din 14.08. 2020

15 02 02* | Carbune activ epuizat procesul recipient din R12
tehnologic plastic, spatiu
amenajat
20 01 01 | Hartie si carton procesul recipient din R12
tehnologic | Plastic, spatiu
amenajat
20 01 21* | Tuburi fluorescente si procesul recipient din R12
alte deseuri cu continut tehnologic plastic, spatiu
de mercur amenajat
2003 01 | Deseu menajer procesul recipient din R12
tehnologic | Plastic, spatiu
amenajat

din activitate rezulta o cantitate de cca. 270000 kg/luna zgurd. Din aceasta, cca. 241666 kg/luna
este valorificatd ca subprodus (contine pana la 75% aluminiu), iar cca. 28583 kg/luna se elimina ca
deseu (zgura din sistemele de filtrare a topiturii de aluminiu)

Toate deseurile rezultate din activitatea fabricii sunt colectate in spatii special amenajate (marea
lor majoritate fiind situate in interiorul halelor de productie) si sunt eliminate din incinta de catre
terte firme in vederea valorificarii sau a eliminarii. in incinta Fabricii pentru productia de extrudate
din aluminiu si topitorie nu existd depozite permanente de deseuri.

11.2. Operatorul instalatiei are obligatia sd ia masurile necesare pentru protectia mediului si
sanatatii populatiei stabilite prin legea nr. 211/2011 republicatd privind regimul deseurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare.

11.3. Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fard a pune in pericol sdnatatea umana si
fard a dduna mediului in special: fard a genera riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora, fara a
crea disconfort din cauza zgomotului; fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
11.4. Operatorul instalatiei trebuie sa ia masurile necesare pentru a se asigura céa aplica ierarhia
deseurilor mentionata in legea nr. 211/2011 republicatad, privind regimul deseurilor, cu modificarile
si completarile ulterioare.

11.5. Titularul activitdti are obligatia valorificarii deseurilor produse/detinute, cu respectarea
prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) si art. 20 din legea nr. 211/2011 republicatd, privind regimul
deseurilor, cu modificarile si completérile ulterioare. Pentru asigurarea unui grad inalt de
valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri sunt obligati s& colecteze separat cel
putin urméatoarele categorii de deseuri: hartie, metal, plastic si sticla.

11.6. Titularul activitatii este obligat sa efectueze si sa defind o caracterizare a deseurilor
periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din
cauza originii sau compozitiei, in scopul determinarii posibilitatior de amestecare, a metodelor de
tratare si eliminare a acestora si sa pastreze buletinele de analizad care caracterizeaza deseurile
periculoase produse si sa le transmitd, la cerere, autoritatilor competente pentiu protectia mediului.
11.7. Titularul activitatii este obligat sa stocheze temporar separat diferitele categorii de deseuri
periculoase, Tn functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de
stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa
se poatd asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatdiii populatiei incluzand
asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala.

11.8.  Titularul activitatii are obligatia s& supunad deseurle produse/definute, care nu au fost
valorificate, unei operatiuni de eliminare in conditii de siguranta, care indeplineste cerintele art. 20
din legea nr. 211/2011 republicatd, privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile
ulterioare.

11.9. Gestionarea uleiurilor uzate se va realiza conform prevederilor art. 4 si art. 5 ale HG nr.
235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

11.11. Titularul activitatii este obligat s& se asigure cé pe durata efectudrii operatiunilor de
colectare, transport si stocare a deseurilor periculoase, acestea sunt ambalate si etichetate potrivit
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 a! Parlamentului European si al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de
modificare si de abrogare a directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

11.12. Modul de transport al deseurilor si m&surile pentru protectia mediului:

a. Deseurile trebuie transportate in conformitate cu prevederile HG nr.1061/2008 privind
transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei, doar de la
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amplasamentul activitétii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ
mediul prin mirosuri dezagreabile sau prin imprégtiere sau sbandonare a acestora;

11.13. Operatorul instalatiei are obligatia s3 desemneze o persoana din randul angajatilor proprii
care s3 urmareascd si si asigure indeplinirea obligatilor prevazute de Legea nr.21 1/2011
republicatd privind regimul deseurilor cu modificrile si completarile ulterioare sau sa delege
aceasta obligatie unei terte persoane

11.14 Se va realiza un audit privind minimizarea deseurilor la fiecare doi ani. Concluziile acestuia
vor fi prezentate autoritatii de mediu in cadrul RAM.

12.  INTERVENTIA RAPIDA/ PREVENIRE $§I MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE
URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEI :

12.1. Instalatia autorizatd nu se incadreazi in prevederile legii nr.59/2016 privind controlul
asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.
12.2. In cazul oricarui incident sau accident care afecteazd mediul in mod semnificativ, fara a
* aduce atingere prevederilor Ordonantei de urgent3 a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea
de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciulu asupra mediului, aprobata prin Legea
nr. 19/2008, cu modificarile si completdrile ulterioare, operatorul instalatiei are urmatoarele
obligatii:
a) s3 informeze imediat autoritatea competentd pentru protectia mediului si autoritatea
competentd pentru inspectie si control la nivel local; :

b) s& ia imediat m&surile pentru limitarea consecinielor asupra mediului i prevenirea altor
incidente sau accidente posibile; '
c) s& ia orice masuri suplimentare, considerate adecvate si impuse de autoritétile competente
previzute Ia lit. @), pe care acestea le considera necesare, in vederea limitérii consecintelor asupra
mediului si a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

12.3. Plan operativ de prevenire si management al situatilor de urgenta;

12.3.1. Operatorul instalatiei promoveaza o politica documentati de prevenire a accidentelor,
materializati. intr-un Plan operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta, plan care
trateaza pericolele de pe amplasament, in special in legéturd cu prevenirea accidentelor cu un
posibil impact asupra mediului.

12.3.2. Planul mentionat la art.12.3.1. trebuie sa includd prevederi pentru minimizarea efectelor
asupra mediului aparute in urma oricarei situafii de urgenta. '

12.3.3. Planul mentionat la art.12.3.1. care trateaza pericolele de pe amplasament, in special In
legatura cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, trebuie sa contina cel
putin: Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalatiei; Evaluarea riscurilor, accidentelor si
consecintelor posibile; Implementarea masurilor de reducere a riscurilor de accidente si
consecintele lor; Caracteristicile si amplasarea echipamentelor care pot fi utilizate in situatii de
urgenta.

12.3.4. Planul operativ de prevenire si management al situatilor de urgenta trebuie sé fie revizuit
anual si actualizat dupd cum este necesar. El trebuie s fie disponibil pe amplasament in orice
moment pentru inspectia realizatd de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de
specialitate.

12.3.5.0peratorul instalatiei trebuie s& detind mijloacele materiale necesare pentru actionare in
caz de poludri accidentale si sd actioneze n conformitate cu prevederile planului mai sus
mentionat.

12.4. Programul de revizii gi reparatii

12.4.1. Operatorul instalatiei va intocmi anual Programul anual de revizii si reparafii pentru utilajele
si echipamentele din dotarea instalatiei, contribuind n acest fel la reducerea riscului aparifiei unor
situatii neprevazute, cu consecinte grave asupra mediului inconjurator.

12.4.2. Programul anual de revizii gi reparatii trebuie actualizat anual.

12.4.3. Programul anual de revizii si reparatii trebuie s& cuprinda toate utilitétile de care dispune
instalatia

12.4.4. Periodicitatea operatiilor de intretinere si reparatii trebuie s& corespundé cu prescriptiile
furnizorului de echipamente.

12.4.5. Modul de indeplinire a Planului de intretinere si reparatii va fi consemnat intr-un registru.
Acesta va cuprinde minim urmatoarele date: obiectivul supus reparatiei sau verificarii; data
efectuarii interventiei; felul interventiei (planificatd sau neplanificatd); tipul operatiei executate;
responsabilul executiei lucrarii;
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13.

MONITORIZAREA ACTIVITATII

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecfa mediului, aprobata cu modificari prin
Legea 265/2006 cu modificarile si completdrile ulterioare, operatorul instalatiei are obligatia sa
realizeze controlul emisiilor de poluanti in mediu, precum si controlul calitéfii factorilor de mediu,
prin analize efectuate de personal calificat in laboratorul din dotare sau in laboratoare terte, cu
echipamente de prelevare si analizi adecvate, descrise in standardele de prelevare si analiza

specifice

La solicitarea autoritatii competente pentru protecta mediului se vor realiza monitorizari
suplimentare pe factori de mediu, fatd de cele precizate in prezenta autorizatie.

13.1. Aer
13.1.1. Monitorizarea substantelor poluante emise in aer este precizaté n tabelul urmétor
Tabel 25
. Metoda de
prTc;gé Indicatori analizati Punct de prelevare p:\lork; el il;iz\il‘g?itzaa(rjee analizd
Pulberi in suspensie (cu | cos instalatie 1 semestrial | standardizata
continut de metale), SOx, | colectare si tratare
NOx, CO, PCDD/F, gaze turnatorie
HF,HCI, NH;
emisie cosuri cuptoare de 2 semestrial | standardizata
omogenizare 45 t
(doua cuptoare,
doua cosuri)
cos cuptor bare 1 semestrial standardizata
.. . presd 1000 tf
Pulberi in suspensie (cu
continut de metale), SOX, | cos cuptor bare 1 semestrial | standardizata
NOx, CO, presd 5500 tf
cosuri cuptor 4 semestrial standardizata
Tmbaétranire 10 t
cos cuptor 1 semestrial standardizata
imbatranire 2,5 t
aerosoli alcalini (NaOH) | cos instalatie tratare 1 semestrial standardizata
cu soda causticé a
matritelor
Valorile limit& ale poluantilor monitorizati
Tabel 26
Pulberi, CoO, Nox, NH; Pb Cr Ni PCDD/F
mg/mc | mg/me mg/mc mg/mc | mg/mc | mg/mc | mg/me | mg/me
Valori limitd
de ~emisie| g 100 350 30 5 5 1| 1xto7
poluant
specific

13.1.2 Monitorizarea substantelor poluante imise in aer este precizata in tabelul urmator,

Tabel 27
- Tip . . N Nr. Frecventa de Metoda de
proba Indicatori analizati Punct de prelevare probe | monitorizare analiza
gm'gme In suspensie La limita societatii 1 semestrial standardizata
imisie . . . . . . o
Pulberi sedimentabile La limita societatii 1 semestrial standardizata
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- La fiecare masuratoare de emisie este necesar s& se masoare viteza efluentului in sectiunea de
masura, parametrii auxiliari necesari calculului emisiilor si & se inregistreze toate informatiile
privind conditiile de exploatare a instalatiei (parametrii specifici de proces, debit, 02, umiditate,
s.a.). v
- In buletinele de analizd se vor preciza conditile existente Tn zond in timpul efectuaril
determindrilor (intensitate trafic pe drumul national, functionare instalatii vecinatati, etc)
Not&: Metoda de analiz& corespunzétoare standardului indicat Tn tabel are caracter orientativ, alte
metode alternative putand fi folosite daca se demonstreazé ca acestea au aceeasi sensibilitate si
limita de detectie.

13.2. Sol
Masuratorile pentru sol sunt urmatoarele:
Tabel 28
‘pH' ' (in UnltpH | standardizata | anu
extractie al
apos)
Sulfati mg/kg SU - 2000/5000 | 10000/50000 standardizata
Crom mg/kg SU 30 100/ 300 300/ 600 standardizata
Ni mg/kg SU 20 | 75/ 200 150/ 500 standardizata
Co mg/kg SU 15 | 30/100 50/250 standardizata
Cu mg/kg SU 20 100/250 200/500 standardizata
Pb mg/kg SU 20 50/250 100/ 1000 standardizata
Cd mg/kg SU 1 3/5 5/10 standardizata
Total mg/kg SU <10 | 200/ 1000 | 500/ 2000 standardizata
hidrocarb 0 '
uri
Umiditate % - - - Termo
gravimetric

VN - valori normale, PA - prag de alerta, Pl - prag de interventie

Probele de sol se vor recolta din doud locatii, cate doud probe de sol pentru fiecare locatie, o
probé de la adancimea de 0,05 m si o proba de la adancimeade 0,3 m.

Coordonatele (in sistem STEREO 70) locatiilor din care vor fi recoltate probele de sol sunt:

L1: x=359407; y=698930 (locatia S2 din Raportul privind situafia de referintd)

L2: x=359119; y=698919 (locatia S5 din Raportul privind situatia de referinta)

13.3. Deseuri

13.3.1. Operatorul instalatiei este obligat s& incadreze fiecere tip de deseu generat din propria
activitate n lista deseurilor. Clasificarea si codificarea degeurilor, inclusiv a degeurilor periculoase,
se realizeaza potrivit: Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19
noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile si completarile
ulterioare; Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de fnlocuire a Deciziei 94/3/CE de
stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind
deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in
temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase cu
modificérile  ulterioare; Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a
Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri Tn temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului.

13.3.2. Operatorul instalatiei este obligat s& asigure eviden{a cronologicd a gestiunii deseurilor
pentru fiecare tip de deseu, precum si a cantitaii, naturii si originii degeurilor si, dupa caz, a
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destinatiei, a frecventei colectérii, a mijlocului de transport si a metodei de tratare, operatiunii de
valorificare sau eliminare a deseurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, si sé o
puna la dispozitia autoritatilor competente de control, a cererea acestora.

13.3.3. Raportarea datelor si evidenta gestionarii degeurllor se realizeazd potrivit Hotararii
Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor §i pentru aprobarea listei cuprinzénd
deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare.

13.5.4.1n cazul in care operatorul instalatiei introduce pe piata nationald produse ambalate, sau
achizitioneaza/importd din exteriorul {arii produse ambalate, procedura de raportare a datelor
referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje este cea prevazutd de Ordinul MMP nr. 794/2012
privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

13.3.5. Operatorul instalatiei este obligat s& pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani.
13.3.6. Operatorul instalatiei trebuie s& pastreze buletinele de analizd care caracterizeaza
degeurile periculoase generate din propria activitate si s& le transmita, la cerere, autoritatilor
-competente pentru protectia mediului.

13.4 Ape menajere si pluviale

13.4.1 Monitorizarea apelor menajere si pluviale

Apele menajere sunt evacuate in bazin vidanjabil, se vor respecta prevederile HG nr. 188/2002 cu
modificarire si completarile din HG nr. 352/2005 si ale contractului incheiat cu SC Apaserv Satu
Mare SA

13.4.2. Monitorizare ape pluviale evacuate in lagune de infitrare:

Tabel 29

1. pH 6,5-8,5mg/l standardlzata
ape pluviale 2. materii in suspensie 35 mgll
3. rezidiu filtrat la 105°C | 2000 mg/|
4. substante extractibile | 20 mg/l

5. aluminiu 5 mg/dmc

13.4.3. Foraje de control ape subterane — conform Autorizalie de Gospodérire a Apelor Nr. SM
12 din 18.03.2020 emisa de Administratia Bazinald de Apid Somes-Tisa Sistemul de Gospodarire
a Apelor Satu Mare

- in forajele de hidroobservatie se vor monitoriza indicatorii de calitate a apelor dupa cum urmeaza
pH, cloruri, sulfati, fosfati, arsen, aluminiu, cadmiu, crom, cupru, nichel, zinc.
Frecventa de monitorizare este semestrialé

Scopul monitorizarii apelor subterane il constituie urméarirea evolutiei in timp a calitatii apei freatice
si prin aceasta evidentierea influentei activitafii desfasurate asupra acestei calltatl Rezultatul
mésurtorilor va fi inclus in raportul anual de mediu.

13.6 Monitorizare zgomot si vibratii
Operatorul instalatiei va realiza masuratori de zgomot la limita incintei unitatii functionale cu o
frecventd anuald. Datele vor fi incluse n raportul anual de mediu.

13.6 Date privind monitorizarea

13.6.1. Monitorizarea emisiilor se va realiza astfel incat valorile determinate s& poata fi comparate
cu valorile limité impuse prin prezenta autorizatie.

13.6.2. Monitorizarea fiecérei emisii trebuie realizatd in conformitate cu standardele in masurare
specifice.

13.6.3. Un raport privind rezultatele acestei monitorizari trebuie depus la autoritatea competentd
pentru protectia mediului cu ocazia intocmirii Raportului anual de mediu.

13.6.4. Operatorul instalatiei are obligatia de a inregistra si arhiva toate documentele privind
monitorizarea.

13.6.5. Toate rezultatele masuratorilor trebuie prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata
pentru a permite autoritafilor competente pentru protectia mediului s& verifice conformitatea cu
conditiile de functionare autorizate si valorile limitd de emisie stabilite.
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14 RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI $I
PERIODICITATEA ACESTORA

141 Date generale

14.1.1 Operatorul instalatiei trebuie s& inregistreze int-un registru prelevarile, analizele si
masuréatorile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii. Registrul va fi pus la dispozitia
autoritafilor competente pentru protectia mediului si/sau autoritatilor de control pentru verificari.
14.1.2 Operatorul instalatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteazd exploatarea
normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu. Aceastd inregistrare trebuie sa includa detalii
privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstaniele care au dat nastere
incidentului. Inregistrarea trebuie s3 includa toate masurle corective luate asupra mediului si
evitarea reaparifiei.

14.1.3 In cazul unui incident, dupé notificarea acestuia, operatorul instalatiei trebuie s8 depuna la
sediile Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, Garda Nationald de Mediu - Comisariatul
Judetean Satu Mare, raportul privind incidentul.

14.1.4 Operatorul instalatiei trebuie sa finregistreze toate reclamatiile de mediu legate de
activitatea desfagurata in instalatie. Fiecare astfel de Tnregistrare trebuie s& ofere detalii privind
data si ora reclamatiei, numele reclamantului si informatii cu privire la natura reclamatiei, masura
luatd in cazul fiecarei reclamatii. Operatorul instalatiei trebuie s& depund un raport la Agentia
pentru Protectia Mediului Satu Mare in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre
orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatiilor primite trebuie
inclus in Raportul Anual de Mediu(RAM).

14.1.5 Formatul registrelor cerute de prezenta autorizatie trebuie sa asigure nregistrarea tuturor
datelor specifice necesare raportdrii rezultatului monitorizaii. Registrele trebuie pastrate pe
amplasament pe durata valabilitétii autorizatiei integrate de mediu si trebuie sa fie disponibile n
orice moment, pentru realizarea inspectiei de catre autoritatea competentd pentru protectia
mediului cu atributii de inspectie si control.

14.1.6 Toate rapoartele trebuie certificate ca fiind precise si reprezentative de cétre reprezentantul
legal al operatorului instalatiei sau de catre altd persoana desemnata de acesta.

14.1.7 Toate procedurile scrise detfinute de operator vor fi disponibile pe amplasament in orice
moment.

14.1.8 Operatorul instalatiei trebuie s& mentind la amplasamentul lnstalaﬂel un dosar pentru
informarea publicului. Acest dosar va contine obllgatonu minimum:

O copie a Autorizatiei integrate de mediu cu toate revizuirile si actualizarile ulterioare

Formularul de solicitare si Raportul de amplasament

Raportarile transmise cétre Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare

Rapoartele de inspectie intocmite de autoritatea competenta pentru protectia mediului cu atributii
de inspectie si control.

14.2. Raportarea datelor de monitorizare

14.2.1. Operatorul instalatiei va raporta anual datelele de monitorizare la Agentia pentru Protectia
Mediului Satu Mare Tn cadrul Raportului Anual de Mediu

14.2.2. Raportarea va cuprinde cel putin urmétoarele:

sursa de emisie; conditii de operare a instalatiei Tn timpul efectudrii mésuratorilor; instalatii de
refinere a poluantilor si starea acestora in momentul masurétorii;

Pentru fiecare poluant monitorizat: tipul poluantului; felul masuratorii; cine a efectuat prelevarea si
masurarea; metoda de masurare utilizatd (descriere conceptuald); condiiii de prelevare: locul
prelevarii, conditii meteorologice; metoda de prelevare; aparatura de masurare utilizatd; rezultatul
masuratorii: valori masurate, eroarealincertitudinea de masurare, valori prelucrate (formula,
programul utilizat), comparatie cu valorile limita de emisie (VLE).

14.3. Contributia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR)

14.3.1. Operatorul instalatiei are obligatia de a raporta la Agentia pentru Protectia Mediului Satu
Mare, conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
18.01.2006 (numit in continuare Regulament) privind infiintarea Registrului European al Poluantilor
Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE si a Hotararii de
Guvern nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului
sus amintit, cantitatile anuale, impreuna cu precizarea cé informatia se bazeaza pe masuratori,
calcule sau estimari a urmatoarelor:
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a) emisiile Tn aer, apa sau sol, a oricdrui poluant specificat in Anexa Il a Regulamentului (CE) nr.
166/2006 al Parlamentului European si al Consiliuui pentru care valoarea de prag
corespunzatoare din Anexa |l este depasits;
b) transferurile in afara amplasamentului de deseuri periculoase care depésesc 2 tone/an sau de
deseuri nepericuloase care depdgsesc 2000 tone/an, pentru orice operafie de valorificare sau
eliminare, cu exceptia operatiilor de eliminare pentru ,amendarea solului” si ,injectie subterana de
adancime” la care se referd Art. 6 din Regulament, indicand “R” sau "D, respectiv daca deseul
este destinat valorificarii sau eliminarii si pentru transferurile transfrontierd a deseurilor periculoase,
numele si adresa valorificatorului sau eliminatorului de deseuri si al amplasamentului pe care se
face valorificarea sau eliminarea efectiva;
c) transferurile n afara amplasamentului, a oricdror poluanti specificati in Anexa Il a
Regulamentului, prin apele uzate care sunt destinate epurdrii pentru care valoarea de prag
specificatéd in Anexa |l coloana 1 b este depasité.
14.3.2. Operatorul instalatiei, Th conditile in care indeplineste criteriile prevdzute la art. 5 din
Regulament, are urmétoarele obligatji:

a. sa Intocmeascé si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale
art.16 alin. (1) din Regulament;

b. sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis, potrivit prevederilor art. 9
alin. (1) din Regulament;

C. sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit
prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulament;

d. sé foloseascé pentru raportarea datelor formatul prevdzut in anexa llf la Regulament

14.3.3. Operatorul instalatiei are dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod
justificat, conform prevederilor art.11 din Regulament

14.3.4. Operatorul instalatiei trebuie s& colecteze informatile necesare cu o frecventd adecvata
pentru a stabili care dintre emisiile si transferurile in afara amplasamentului fac obiectul cerintelor
de raportare

14.3.5. La pregatirea raportului, operatorul instalatiei trebuie s& utilizeze cele mai bune informatii
disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuatii de bilant de mas3,
monitorizarea indirectd sau alte tipuri de calcule, rationamente tehnice si alte metode in
conformitate cu Art. 9 alin.(1) din Regulament si in concordantd cu metodologiile internationale
aprobate, unde acestea sunt disponibile.

14.3.6. Operatorul instalatiei trebuie s& péstreze si s& puni la dispozitia autoritatilor competente
ale Statelor Membre inregistrérile datelor din care au rezultat informatiile raportate, pe o perioada
de 5 ani incepand cu sfarsitul anului de raportare in cauza. Aceste inregistrari trebuie de
asemenea sa descrie metodologia utilizata pentru colectarea datelor.

14.3.6. Poluantii specifici activitaii desfagurate de operator, incadrati in Anexa 1 a
Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din

18.01.2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferatj,

care trebuie raportati la activitatea 2.E.ii —Topirea metalelor neferoase, in cazul in care valorilede
prag sunt depasite conform art.5 din regulamentul mai sus amintiti sunt urmatorii:

14.4. Raportarea inventarelor privind emisiile de polunati in atmosferd

Operatorul instalatiei are obligatia de a transmite Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare
toate informatiile solicitate Tn chestionarele utilizate pentru colectarea datelor in vederea realizarii
inventarelor de emisii conform Ordinului ministrului MMP nr.3299/2012 pentru aprobarea
metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfer

14.5. Raportul anual de mediu (RAM)

14.5.1. Raportul anual de mediu (RAM) va cuprinde cel putin date privind:

activitatea in anul incheiat; sistemul de management de mediu, modul de implementare a Planului
operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta si a Programului anual de revizii si
reparatii.

Raportarea datelor de monitorizare

Managementul deseurilor

Un rezumat privind sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.
Raportarea EPRTR conform punctului 14.3 din prezenta autorizatie.

14.5.2. Raportul va fi transmis la Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare.

41



Agentla pentru Protectia Mediului Satu Mare Autorizatia i

ntegrata de mediu nr. SM - 23 din 14.08. 2020

14.6. Alte raportiri

Titularul activitatii va transmite la Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare orice alte raportari

solicitate. ‘

14.7. Mod de raportare este precizat in tabelele de maijos
Frecventa si datele limiti de raportare sunt trecute in tabelul
Tabel 30 '

Raportul anual de mediu (RAM)

nu

urmator

artie n+1, unde n se
considera anul de raportare

Raportarea datelor de monitorizare

anual 31 martie n+1, unde n se
considerd anul de raportare,
in fn cadrul RAM
Raportul anual pentru Registrul European al anuall 30 -aprilie n+1, unde n se

Poluantilor Emisi si Transferati (E-PRTR)

considera anul de raportare

Raport privind reclamatiile, sezizarile
inregistrate din partea publicului

Permanent (Imediat
ce se inregistreaza)

01 n+1, unde n se considera
luna in care s-au inregistrat
reclamatii

Raportarea oricarui incident sau accident Permanent Imediat ce se inregistreaza
care afecteaza mediul in (imediat ce se

mod semnificativ produc)

Raportarea  informatiilor  solicitate  in anual 15 martie n+1, unde n se

chestionarele utilizate pentru colectarea
datelor in vederea realizarii inventarelor de
emisii conform Ordinului ministrului MMP
nr.3299/2012 (chestionare transmise de
Agentia pentru Protectia Mediului Satu
Mare)

considera anul de raportare

Raportari privind gestiunea deseurilor

anual si la cererea
autoritafii

competente pentru

protectia mediului

la 31 martie n+1, unde n se
considerd anul de raportare,
n cadrul RAM

si la termenele stabilite de
autoritatea competenta
pentru protectia mediului

Raportarea datelor referitoare 1a ambalaje si anual 25 februarie n+1, unde n se
deseuri de ambalaje considerd anul de raportare
Datele de raportare se transmit in format
electronic ".xIs" protejat impotriva modificarii
datelor si pe
suport hartie
Rezumat al concluziilor auditului O data la 4 ani 31 martie 2022- incadrul
privind eficienta energetics primul audit se RAM

realizeaza in 2022
Notificérile in caz de oprire/ cu 48 de ore fnaintea

pornire programata a instalatjei

opririi/pornirii

Raportarea privind uleiurile uzate

Semestrial si la solicitarea

Agentiei pentru Protectia

Mediului Satu Mare
Raportarea privind evidenta Anual si la solicitarea
substantelor/preparatelor periculoase Agentiei pentru  Protectia

Mediului Satu Mare

Planul operativ de prevenire si management
al situatiilor de urgenta

revizuit anual si
actualizat

(dupa cumeste
necesar)

31 martie n+1, unde n se
considerd anul de raportare,
in cadrul RAM
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Programul anual de revizii si reparatii anual 31 martie n+1, unde n se
considera anul de raportare,
in cadrul RAM

Alte raportéri ocazional la solicitarea Agentiei pentru
Protectia Mediului Satu Mare

15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16.1  Obligatiile de baza ale operatorului instalatiei sunt cele precizate in Capitolul Il Sectiunea 1
art. 11 din legea 278/2013 privind emisiile industriale. Astfel Operatorul ia masurile necesare astfel
incat exploatarea instalatiei s& se realizeze cu respectarea urmatoarelor prevederi generale:

a) sunt luate toate mésurile necesare pentru prevenirea poludii;
b) se aplica cele mai bune tehnici disponibile;

c) nu se genereaza nicio poluare semnificativa:

d) se previne generarea deseurilor, potrivit prevederilor legale

e) in situatia in care se genereaza deseuri, in ordinea prioritétii si potrivit prevederilor legale
acestea sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacé nu este posibil tehnic si
economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricarui impact asupra mediului;

f) se utilizeaza eficient energia

a) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor i limitarea consecintelor
acestora;
h) sunt luate masurile necesare pentru ca, in cazul Tncetarii definitive a activitatii, sa se evite

orice risc de poluare si si se readucs amplasamentul la o stare satisfacatoare;

15.2  Raportare incidente dau accidente Conform art.7 din Legea 278/2013 privind emisiile
industriale in cazul oricarui incident sau accident care afecteaza mediul in mod semnificativ, fara a
aduce atingere prevederilor Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea
de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea
nr. 19/2008, cu modificrile si completérile ulterioare, operatorul instalatiei are urmatoarele
obligatii:

a) sé informeze imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea
competenta pentru inspectie si control la nivel local:

b) sa ia imediat masurile pentru limitarea consecintelor asupra mediului si prevenirea altor
incidente sau accidente posibile; ,

C) sa ia orice masuri suplimentare, considerate adecvate si impuse de autoritatile competente
prevazute la lit. a), pe care acestea le considera necesare, in vederea limitérii consecintelor asupra
mediului si a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

15.3  Respectare conditii din autorizatie

Conform art.8 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale:

(1 Operatorul are obligatia s& respecte conditiile prevazute in prezenta autorizatie integrata de
mediu

(2) fn cazul incalcarii oricareia dintre condifiile prevazute in autorizafia integratd de mediu,
operatorul are urmatoarele obligatii:

a) informeaza imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabild cu
emiterea autorizatiei integrate de mediu

b) ia imediat mé&surile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil,
potrivit conditiilor din autorizatia integrata de mediu

Cc) ia orice masuri suplimentare pe care autoritatea competenta pentru protectia mediului le
considera necesare in vederea restabilirii conformitatii

d) sa Tntrerupad operarea instalatiei, sau a unor parti relevante ale acesteia, n cazul in care

incélcarea conditiilor din autorizatia integratd de mediu reprezintd un pericol imediat pentru
sénatatea umand sau riscé sa aibd un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, pana la
restabilirea conformrii, prin aplicarea prevederilor alin. (2) . b) si c)

154  Conform art.20 din legea 278/2013 privind emisiile industriale:

1) Operatorul instalatiei are obligatia s& informeze Agentia pentru Protectia Mediului Satu
Mare, in calitate de autoritate competentéd pentru protectia mediului cu responsabilitati in emiterea
autorizatiei integrate de mediu cu privire la orice modificari planificate n ceea ce priveste
caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului,
precum si in ceea ce priveste datele prevazute la art. 12 alin. (1) lit. ) din legea mai sus amintita;
(2) Nicio modificare substantiald planificatd a instalafi nu se poate realiza fara obtinerea
prealabild a actelor de reglementare corespunzitoare etapelor de dezvoltare a unor astfe! de
modificari.

43




Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare _Autorizatia integratd de mediu nr. SM - 23 din 14.08. 2020
(3) Orice modificare a caracteristicilor sau a function&rii ori o extindere a unei instalatii este
consideraté substantiald in situatia in care o astfel de modificare sau extindere conduce Ia
atingerea pragurilor de capacitate previzute in anexa nr. 1 la Legea 278/2013 privind emisiile
industriale
15.5  Conform art. 21 alin.(2) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, la cererea autoritatii
competente, operatorul prezintd toate informatiile necesare in scopul reexamindrii conditilor de
autorizare, in special rezultatele monitorizarii emisiilor si alte date care permit efectuarea unei
comparatii a functiondrii instalatiei cu cele mai bune tehrici disponibile prevazute in concluziile
BAT aplicabile i cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.
15.6 Conform art.23 alin.(2) din Legea 278/2013 privind emisiile industriale, operatorul instalatiei
acorda autoritafilor competente cu atributii de inspectie si control intreaga asisten{d necesara
pentru a realiza vizite la fata locului, pentru prelevarea de probe si pentru obtinerea tuturor
informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce decurg din legea mai sus amintits si din
autorizatia integratd de mediu.
15.7 In cazul in care operatorul instalatiei urmeaza s& deruleze sau s3 fie supus unei proceduri
de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori
in care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in cazul de dizolvare urmata de lichidare,
lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii, acesta este obligat s& notifice autoritatea
competentd pentru protectia mediului cu elementele noi intervenite, necunoscute la data emiterii
autorizatiei.
15.8 in conformitate cu art. 10(2) din OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu
modificari si completéri prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in
termen de 60 de zile de la data semnariifemiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre
procedurile de vanzare a pachetului majooritar de actiuni, vénzare de active, fuziune, divizare,
concesionare ori in care implicd schimbarea titularului activitatii, precum si in cazul de dizolvare
urmatd de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, partile implicate transmit in scris
Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-
un document certificat pentru conformitate cu originalul.
15.9  Orice modificare fatd de datele inscrise in documentatia depusé de operatorul instalatiei la
solicitarea autorizatiei integrate de mediu trebuie notificata autoritétii competente de protectia
mediului, Tn scris, imediat ce intervin:
modificéri privind numele sub care societatea este inregistratd la Registrul Comertului, adresa
sediului social al operatorului;
modificari privind detin&torul, operatorul instalatiei;
masuri luate privind intrarea in proces de insolventd, lichidare.
15.10 Operatorul instalatiei este obligat s& informeze autoritatile competente pentru protectia
mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea
competenta pentru protectia mediului reanalizeaza, dupa caz, conditiile de functionare stabilite in
autorizatia integratd de mediu.
15.11 In cazul oricarei situatii de mai jos operatorul instalatiei trebuie s3 trimita o notificare scris
Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean
Satu Mare:
incetarea functionarii permanente a oricérei pari sau a intregii instalatii autorizate;
incetarea functionarii oricarei pérti sau a intregii instalatii autorizate pentru o perioada care poate
depasi un an;
reluarea exploatérii oricérei parti sau a intregii instalatii autorizate dupa oprire.
15.12 Operatorul instalatiei este obligat s& raporteze cu regularitate la autoritatea competents
pentru protectia mediului datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizatii, rezultatele
monitorizarii emisiilor si in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care
afecteaza semnificativ mediul.
15.13 Operatorul instalatiei trebuie s& notifice Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, Garda
Nationald de Mediu - Comisariatul Judetean Satu Mare prin fax gi electronic, daca este posibil,
imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:
a) orice functionare defectuoasé a echipamentului de control care poate duce la pierderea
controlului oricarui sistem de reducere a polurii de pe amplasament:;
b) orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafad si subterane sau care
poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau necesitsd un raspuns urgent din
partea agentiei;
C) orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele autorizatiei.
Notificarea va cuprinde: data si ora incidentului, detalii privind natura oricrei emisii $i a oricarui
risc creat de incident si masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reapariiei.
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15.14 Tn cazul oricarui incident, accident sau situatie de urgentd, persoanele autorizate de
operatorul instalatiei vor anunta, dupa caz, si alte autoritati, in cel mai scurt timp posibil:
in cazul contaminarii solului, apelor subterane, apelor de suprafatd: Administratia Nationald ,Apele
Roméne’- Administratia Bazinala de Apa
fn cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situatii de Urgents Judetean
in caz de imbolnéviri ale personalului: Autoritatea competentd de Séndtate Publica, Autoritatea
competenta Teritoriald de Munca.
15.15 Titularul trebuie s& pastreze pe amplasament toate documentele de mediu din care fac
parte: autorizatia integratd de mediu, documentele care au stat la baza eliberarii ei, rapoartele
prezentate, RAM, registrul poluantilor emisi si transferati, registrul de evidenta a managementului
deseurilor si registrul cu datele de monitorizare, alte aspecte pe care titularul autorizatiei le
considera adecvate.
15.16 In conformitate cu OUG 196/2005, aprobata de Legea105/2006 privind fondul de mediu cu
modificérile si completarile ulterioare, titularul are obligatia sa declare, sa calculeze si sa achite
taxele aferente fondului de mediu ' '
15.17 Titularul are obligatia de a intretine Tn mod corespunzator infregul amplasament conform
art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobaté cu modificari si completari prin
Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

16 MANAGEMENTUL iNCHIDERII INSTALATIEI S] MANAGEMENTUL REZIDUURILOR
16.1  Operatorul instalatiei va notifica Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare referitor Ia
intentia de incetare a activitatii, conform art.15 alin.(2) lit.(a) din OUG 195/2005 privind protectia
mediului, adoptatd prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare in vederea
stabilirii obligatiilor de mediu conform art. 10 din OUG 195/2005 privind protectia mediului,
adoptata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

16.2 La incetarea definitiva a activitatii, operatorul instalatiei evalueaza starea de contaminare a
solului si a apelor subterane cu substanie periculoase relevante utilizate, produse sau emise de
instalatie. Tn cazul in care instalatia a provocat o poluare semnificativd a solului sau a apelor
subterane cu substante periculoase relevante, comparativ cu starea prezentatd in raportul de
amplasament si al situatiei de referintd, ce se constituie in situatia de referintd, operatorul ia
masurile necesare pentru depoluare, astfel incat sa readuc amplasamentul la starea descrisa in
raportul mai sus mentionat. in acest scop se ia in considerare si fezabilitatea tehnica a unor astfel
de masuiri.

16.3 La data incetarii definitive a activitatilor, operatorul instalatiei ia méasurile necesare in
vederea indepartarii, controlului, limitérii sau reducerii substantelor periculoase relevante, astfel
Tncat amplasamentul, {indnd seama de utilizarea sa actuald sau de utilizérile viitoare aprobate, sa
nu mai prezinte niciun risc semnificativ pentru sinstatea umana sau pentru mediu, cauzat de
contaminarea solului si a apelor subterane ca rezultat al activitatilor autorizate si tinand seama de
conditile amplasamentului instalatiei.

16.4  Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca define un plan de inchidere. Planul de
inchidere trebuie s& includa minim urmatoarele :

- planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si rezervoarelor:

- masuri de precautie specifice necesare pentru asigurarea faptului ca demolarea cladirilor
sau a altor structuri nu cauzeaza poluare in aer, apa sau sol

- masuri de eliminare si, acolo unde este cazul, spalare a conductelor si a rezervoarelor si
golirea completa de continutul potential periculos;

- eliminarea substantelor potential ddunatoare, dac3 nu s-a stabilit ca este acceptabil a se
lasa astfel de obligatii viitorilor proprietari.

- refacerea terenului in functie de folosinta ulterioara.

16.5 Planul de Tnchidere trebuie s& identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si
sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara
a operatorului instalatiei.

16.6 La Tncetarea activitatii se va reface raportul de amplasament, reanalizandu-se poluantji din
apa subterand si sol, in punctele indicate in Raportul de amplasament si al situatiei de referinta,
pentru a stabili aportul la poluare al instalatiei si m3surile de rerediere ce se impun.
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17. GLOSAR DE TERMENI

Autorizatie Integraté de Mediu

Actul administrativ emis de autoritatea competentd pentru
protectia mediului, care permite instalatiei s& functioneze in
totalitate, n conditii care s& garanteze ca instalatia respects
prevederile legii nr.278/2013 privind emisiile industriale

Operator
(definit conform legii nr.278/2013
privind emisiile industriale)

ALUMENZIKEN SRL, persoana juridicd care exploateazi
instalatia, cu sediul in localitatea Mediesu Aurit, nr. 793, judetul
Satu Mare

Categoria de activitate desfisuratd in instalatie (previzuts in
Anexa nr.1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale):
punctul 2.5 litera b) - topirea, inclusiv alierea de metale
neferoase, inclusiv de produse recuperate, si exploatarea de
turnatorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de
peste 4 tone pe zi pentru plumb si cadmiu sau 20 de tone pe zi
pentru toate celelalte metale.

Amplasament instalatie (adresa localitatea Mediesu Aurit, nr.
793, judetul Satu Mare

Instalatie
(definitd conform legii nr.278/2013
privind emisiile industriale)

Instalatie de turnarea metalelor neferoase usoare -unitate
tehnica stationara, in care se desféagoara o activitate previzuts
in anexa nr. 1 la Legea nr.278/2013 privind emisiile industriale
precum si orice alte activitdti direct asociate desfasurate pe
acelagi amplasament, care au o conexiune tehnicd cu
activitatea precizatd mai sus si care pot genera emisii si
poluare

Autoritatea  publicd competenta
pentru protectia mediului, aflatd in
subordinea  Agentiei  Nationale
pentru Protectia Mediului, care
deruleaza procedura de autorizare
integratd de mediu si de emitere a
autorizatiei integrate de mediu

Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare
Satu Mare, str. Mircea cel Batrin, nr. 8/B

Organ de specialitate al
administrafiei publice centrale, in

subordinea  autoritati  publice
centrale pentru protectia
mediului,cu competente in

implementarea la nivel national a
politicilor, strategiilor si a legislatiei
in domeniul protectiei mediului

Agentia Nationald pentru Protectia Mediului
Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sectorul 6.

Autoritatea publica centrald pentru
rotectia a mediului

Ministerul Mediului
Bucuresti, Bulevardul Libertatii nr. 2, Sector 5

Autoritatea competentd  pentru
protectia mediului cu atributii de
inspectie si control

Garda Nationala de Mediu — Comisariatul Judetean Satu
Mare
Satu Mare, str. loan Slavici, nr. 74

Inspectie de mediu
(conform definitiei din Legea
nr.278/2013 privind emisiile
industriale

totalitatea actiunilor, inclusiv vizite 1a fata locului, monitorizarea
emisiilor gi verificarea rapoartelor interne si a documentelor de
monitorizare, verificarea automonitorizarilor, controlul tehnicilor
utilizate si al confomarii instalatiei din punctul de vedere al
gestiondrii aspectelor de mediu, intreprinse de autoritatile
competente sau in numele acestora, cu scopul de a verifica Si
promova conformarea instalatiilor cu conditiile de autorizare si,
acolo unde este cazul, de a monitoriza impactul acestor
instalatii asupra mediului

Autoritatea Locald

Primaria si Consiliul Local

BAT

Cele Mai Bune Tehnici Disponibile

CAT

Colectivul de Analizd Tehnicd
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Standard de nomenclaturd a activit3tilor economice

cov

Compusi organici volatili - orice compus organic, precum si
fractiunea de creozot, care la temperatura de 293,15 K are o
presiune de vapori de cel putin 0,01 kPa sau care are o
volatilitate corespunzatoare in conditii particulare de utilizare

Emisii fugitive de COV

Emisiile difuze de COV din surse ,punctiforme”. (de exemplu,
flanse pentru conducte)

Receptori sensibili la zgomot

Orice locuinta, hotel sau pensiune, spital, centru de tratament,
centru de invatamint, loc de cult sau distractie sau orice alta
amenajare sau zona cu atractie ridicata care, pentru propria
functionare, necesité absenta zgomotului la un nivel suparator.

dB(A) Decibeli(curba A de zgomot )

In timpul noptii Intre orele 23.00 - 07.00

In timpul zilei intre orele 07.00 — 23.00

RAM Raportul Anual de Mediu

EPRTR Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati

Anual Toata perioada sau parti ale unei perioade de 12 luni
consecutive

Lunar Cel putin de 12 ori pe an la intervale de aproximativ o luna

Saptaméanal In timpul tuturor saptamanilor de exploatare a instalatiei

Semestrial Toata perioada sau o parti ale unei perioade de 6 luni
consecutive

Trimestrial Toata perioada sau parti ale unei perioade de 3 luni
consecutive, incepind cu prima zi a lunii ianuarie, aprilie, iulie
sau octombrie

Zi Orice perioada de 24 de ore

Zilnic In timpul tuturor zilelor de exploatare a instalatiei, iar in cazul

emisiilor cand realmente apar emisii; cu maxim o masuratoare
pe zi

Tehnica emergenta

o tehnica noua pentru o activitate industriald care, in situatia in
care s-ar dezvolta la scard comerciald, ar putea asigura fie un
nivel general mai ridicat de protectie a mediului, fie cel putin
acelasi nivel de proteciie a mediului si economii de costuri mai
mari decét cele asigurate de cele mai bune tehnici disponibile
existente

Public

orice persoana fizicd sau juridica, indiferent de forma de
constituire a acesteia

Public interesat

publicul afectat sau posibil a fi afectat ori care are un interes in
luarea unei decizii privind emiterea sau actualizarea unei
autorizatii ori a conditiilor unei autorizatji; in accepiiunea
acestei definitii, organizatiile neguvernamentale care
promoveaza protectia mediului si care indeplinesc conditiile
cerute de legislatia nationald sunt considerate public interesat

Sef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizari
Diana QSAN

Intocmit
Andrea SATARI

. DIRECTOR EXECUTIV

dr. Izabella STIER.
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